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GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
Enghavelsbet er optaget som offentligt vandleb i Gerlev kommune den 1. oktober
1940,
Til grund for regulativet ligger:
- lovnr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb, samt miljeministeriets bekendtgerelse
nr. 49 af 15. februar 1985 om bLa. regulativer for offentlige vandleb
-  miljeministeriets lovbekendtgerelse nr. 404 af 19. maj 1992
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlzgning
- tidligere regulativ af 1946
- forlig indget den 6. juli 1946 for Helsinge - Drosselbjerg kommunes vandsyn
- opmaling af 1993

Narverende regulativ erstatter tidligere regulativer.
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2. BETEGNELSE AF VANDLOBET OG OVERSIGTSKORT

Nazrvarende regulativ omfatter Enghavelobet i Gorlev kommune fra 0 - punkt i
skellet mellem matr. nr. 9a, 9b, og 9k, Vinde Helsinge by til endepunkt ved ud-
lobet i Halleby 4 i skellet mellem matr. nr. 56d og 56¢c Vinde Helsinge by.
Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrems.

Vandlebet indgdr i Halleby & - systemet, og kan ses i hele sit forleb p& 4 cm - kort
nr. 1413 IIT N.@.

Regulativet omfatter i alt 1696 m, hvoraf 212 m er rorlagt.

Vandlebets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet pi
oversigtskortet.

Regulativ, Enghavelabet, Gerlev kommune. Side 5
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3. VANDLOBETS DIMENSIONER

Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vandlebets vedligeholdelse skal ske pé basis
af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandlebets regulativmassige dimensioner fremgér af nedenstdende skema. Koterne

er henfert til Dansk Normal Nul.
Dimensionsskema:
= = = = ]
Station Vandlabets Bundbredde/ Fald Anleg Anmeerkning
bundkote rerdimension
m cm DNN cm o/oo "
0 85 x X X Rerudlob "
6,2 '
118 12 60 X 1
0,5
337 0 X X x
337 -12 X X X
a60 15,0 Reroverkarsel
343 -21 X | X X
343 0 X X X
70 0,5 1
401 -3 p 4 p.¢ x
401 -8 X X X
60 0,0 Rearoverkorsel
408 -8 X X X
408 -3 X X X
70 0,0 1
903 -3 x X x
003 -17 X X X
260 5,0 Reroverkersel
907 -19 X b X
907 -3 X X X
80 0,0 1
923 _ -3 b 4 X X
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Station Vandlebets Bundbredde/ Fald Anleg Anmerkning
bundkote rordimension
m cm DNN cm o/oo
023 -3 X X X
923 =24 x X X
g60 1,7 Reroverkersel
929 25 x X X
929 -3 X X X
80 0,0 1
1003 -3 X X X
260 0,0 Kommunevej
1019 -3 X X X
80 0,4 1
1153 -8 x x x
1153 22 X X X
a60 0,0 Reroverkersel
1156 =22 X x x
1156 -8 X X X
80 0,3 1
1247 =11 X b 4 X
1247 -16 X X .S
260 0,0 Kommunevej
1262 -16 X X X [(on‘f‘vakl.gp
1262 -11 X X X o
80 0,3 1
1420 -16 X X X Rorindlab
245 0,4
1632 <25 X X X Rorudleb
80 0,9 1
1696 -31 X X X
NB! Der kan accepteres sand i rer til bundkoten i profilet henh. for og efter raret
Side 8
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4, BYGVARKER, TILLGB M.V.
(Registreret under opmalingen.)
4.1 Broer og overkersler
Station Opmalt Dimension . Fri- Ejerforhold Bemezrkninger
bundkote for hejde
vandslug/
rordiameter
m cm DNN cm cm
337/343 -12/-21 260 Privat Reroverkersel
401/408 -19/-8 @60 Privat Raroverkersel
903/907 -17/-19 260 Privat Reroverkersel
O 923/929 -24/25 @60 Privat Raroverkersel
1003/1019 -19/-3 @60 Gerlev kommume Kommunevej
Vinde Helsinge-
Reerso
1153/1156 -26/-22 260 Privat Reroverkarsel
12471262 -24/-16 @60 Gorlev kommune Kommunevej
Ornum Strand -
Reerso
4.2  Dran- og spildevandsudleb samt &bne tilleb
(synlige udleb pa opmélingstidspunktet)
Station Rordimension Bundkote Bemeerkninger
m cm cm DNN
O 1 a10 85 Rortillab fra hejre
258 a10 19 Rertillab fra hojre
337 @10 33 Rertillob fra venstre
553 210 20 Rertilleb fra venstre
1070 73 Abent tilleb fra venstre
1246 2 Abent tillgb fra venstre
4.3  Qvrige bygvarker - herunder stryg og restaureringsforanstaltninger
Der findes ingen gvrige bygvarker ved Enghavelgbet.
N
(.
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ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Administration

Bygvearker

Vandlebet administreres af Gerlev kommunalbestyrelse, som er vand-
lobsmyndighed.

Vandlebet med bygvarker m.v. skal vedligeholdes siledes, at den for
vandlebet fastsatte skikkelse eller vandferingsevne ikke andres.

Vandlobets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af ror-
lagte streekninger - pahviler vandlebsmyndigheden.

Bygvaerker, sisom styrt, stryg, diger og skriningssikringer m.v., der er
udfert af hensyn til vandlabet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af evrige bygvarker - broer, stemmevarker, overker-
sler og vandingsanlag m.v. - pihviler de respektive ejere eller brugere.
Ejerne eller brugerne har pligt til at optage slam og grede m.v., der
samler sig ved bygvarker, jf. vandlebslovens § 27, stk. 4.

Bygvarker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istand-
s&ttes pd vandlebsmyndighedens foranstaltning og pa ejerens bekostning.

Enhver @ndring af bygverker skal godkendes af vandlebsmyndigheden,
jf. vandlebslovens § 47.

Regulativ, Enghavelobet. Gerlev kommune. Side 10
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6. BESTEMMELSER OM SEJLADS
Det er forbudt af sejle pa vandlebet uden vandlebsmyndighedens tilladel-
se.

Forbudet imod sejlads gzlder ikke for vandlebsmyndighedens sejlads i
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Regulativ, Enghavelebet. Gerlev kommune. Side 11
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7.2

BREDEJERFORHOLD

Banketter

I landzone herer der til vandlebet 2 meter brede banketter, regnet fra
vandlebets gverste kant.

Pé disse banketter ma der ikke foretages nogen form for dyrkning, jord-
behandling eller terrenendring.

Banketterne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig graes-, urte-
og traevegetation.

For at begrense gredevaksten pibydes bredejerne at bevare skyggegi-
vende vegetation langs vandlebet indtil 2 meter fra everste kant,

Udgifter til beplantningens vedligeholdelse og til eventuel supplerende
beplantning, som vandlebsmyndigheden finder nedvendig, péhviler vand-
lebsmyndigheden.

Séfremt dele af beplantningen er til hinder for nedvendig maskinel ved-
ligeholdelse af vandlebet, kan vandlebsmyndigheden foretage den ned-
vendige udtynding.

Arbejdsbzlter og overkersler ved udleb

De til vandlebet gransende ejendommes ejere og brugere er i evrigt
pligtige til at tile de fornedne vedligeholdelsesarbejders udfarelse, her-
under transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vand-
lgbets bredder. Det bemerkes, at arbejdsbaltet normalt ikke bliver over
8 m bredt.

Bygninger, bygverker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lig-
nende anleg af blivende art md ikke uden vandlebsmyndighedens til-
ladelse anbringes nzrmere gverste vandlebskant end 8 m, og for rerlagte
streekninger ikke n@rmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tillab, og tilleb der reguleres, skal - sifremt vandlebsmyndigheden
forlanger det - forsynes med en overkersel med 5 meters ovenbredde
ved udlebet, til brug for transport af materiel der anvendes til vandlabets
vedligeholdelse.

Regulativ, Enghavelabet. Gerlev kommune. Side 12




7.3  Hegning i forbindelse med lasdrift

De til vandlebet graznsende arealer mi ikke uden vandlgbsmyndighedens
tilladelse benyttes til lgsdrift, med mindre der opseties og vedligeholdes
et forsvarligt hegn langs med og mindst I meter fra gverste vandlobs-
kant. Sidanne hegn er ejerne pligtige til at fierne inden 2 uger efter til-
synets meddelelse, sifremt dette er nedvendigt af hensyn til maskinel
udforelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4  Zndringer i vandlebets tilstand

I henhold til vandlebslovens § 6 méi ingen bortlede vand fra vandlebet
eller foranledige, at vandstanden i vandlebet forandres, eller at vandets
frie leb hindres.

Regulering, herunder rerlegning af vandlebet og etablering af broer og
overkarsler, md kun finde sted efter vandlebsmyndighedens bestem-
melse.

I det hele taget ma ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden fore-
tage foranstaltninger ved vandlebet og dets anleg, hvorved tilstanden
ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nzrvaerende regulativ,
vandlebsloven, miljobeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.5  Forurening af vandlebet

Vandlebet mé ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, spildevand eller
andre vasker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer 1
vandlebet, jf. miljebeskyttelseslovens bestemmelser.

7.6  Kreaturvanding og vandindvinding

De tilgraensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vand-
lobet til kreaturvanding med mulepumpe eller vindpumpe. Vandlebsmyn-
digheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingsste-
der, der da skal udgraves uden for vandlebets profil og indhegnes sale-
des, at kreaturer ikke kan trazde ud 1 vandlebet, samt sikres siledes, at
udtreedning af jord i stremlobet ikke finder sted.

Anden vandindvinding m4 ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandfor-
syningslovens bestemmelser.

Regulativ, Enghavelebet. Gerlev kommune, Side 13
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7.7

7.8

7.9

Drznudleb

Udleb fra dreenledninger skal udferes og vedligeholdes séledes, at de
ikke gor skade pd vandlebets skrininger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudleb over den regulativ-
massige bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandlebsmyn-
dighedens foranstaltning.

Nye drentilleb mé ikke uden vandlesbsmyndighedens tilladelse placeres
med underkanten af reret dybere end 20 cm over den regulativmzssige
bundkote.

Udforelse af andre rorledninger, og leegning af kabler, rerledninger o.1.
under vandlebet, m4 kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vand-
lebsmyndigheden.

Beskadigelse og pibud

Straf

Skalapzle, bundpzle eller andre former for afmarkning i eller ved vand-
lobet ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, bekostes retableringen
af den ansvarlige.

Beskadiges vandleb, diger, faskiner, bygvarker eller andre anlaeg ved
vandlebet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandlebsloven
eller bestemmeiserne i n&rvaerende regulativ, kan vandlgbsmyndigheden
meddele pdbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan
vandlebsmyndigheden foretage det fornadne pa den forpligtedes regning,
jf. vandlebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af usedvanlige
nedbarsforhold eller andre udefra kommende uszdvanlige begivenheder,
kan vandlebsmyndigheden foretage det fornadne uden pidbud og pd den
forpligtedes regning, jf. vandlebslovens § 55.

Overtradelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf.
vandlgbslovens § 85.

Regulativ, Enghavelabet. Gerlev kommune. Side 14




8. VEDLIGEHOLDELSE

8.1  Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandlebet, og beplantning pi skrininger og banketter, foranstaltes ved-
ligeholdt af vandlebsmyndigheden.

Vandlebsmyndigheden afger, om vedligeholdelsen skal udferes i entre-
prise eller ved egen foranstaltning.
8.2  Mils=ztningen for vandlebet

Enghavelebet er i henhold til Vestsjellands amts recipientkvalitetsplan
1984 malsat som C, Afledning af vand.

Mﬁlsa:tnmgen og de tilsvarende krav til vandlazbskvahteten er beskrevet
i redegerelsens afsnit 2.

8.3  Hensigten med vedligeholdelsen
Vandlebsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte
vandlebsstrakninger skal udfores siledes, at vandlebets fysiske tilstand

er i overensstemmelse med de krav, malsztningen stiller hertil.

Ved vandlebets vedligeholdelse forstds de fysiske indgreb, der foretages
i vandlabet for at sikre den fastlagte vandferingsevne.

Vandlgbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstdende
vedligeholdelsesprincipper.

8.4  Oprensning
Kontrol af dimensioner;

Vandlgbsmyndigheden kontrollerer mindst 1 gang hvert ar inden 31.
oktober vandlebets skikkelse ved pejling eller nivellement.

De regulativmassige dimensioner fremgir af dimensionsskemaet afsnit
3.

Oprensning ivarksaettes forst, nir bunden ligger 10 cm over den regula-
tivmassige bundkote.

Regulativ, Enghavelobet, Garlev kommune, Side 15




Oprensningens udfarelse:

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 31. ok-
tober.

Ved oprensningen graves ikke dybere end 10 c¢m under den regulativ-
massige bundkote - med en reduktion i bundbredden svarende til det

regulativmassige anleg.

' Oprensningen omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus
| mi ikke opgraves eller omlejres, og overhzngende brinker mi ikke

beskadiges.

P4 vandlgbsstrakninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den
regulativmassige, udferes oprensningen i en slynget stremrende med
regulativmeessig bundbredde. Princippet for stremrendens forleb er be-
skrevet 1 afsnit 8.5.

Vandlebsmyndigheden kan valge at udfere arbejdet etapevis pd mindre
delstrekninger med en tidsmessig forskydning.

1 Hvor den ngdvendige oprensning omfatter storre mangder, kan arbejdet
udferes med maskine.

Hvis der indtraeder fare for betydelige skader som felge af unormalt
store aflejringer 1 vandlebet, kan vandlebsmyndigheden iverksette eks-
traordinare oprensninger. Dette forudsztter dog normalt, at det vurderes
at have betydning for en vasentlig del af de bererte arealer.

Fijernelse af sne og is der forarsager stuvninger kan undlades.

8.5  Gredesk=zring

Grodeskaringsbehovet vurderes mindst 2 gange érligt, nemlig i perio-
derne juni - juli og september - oktober. Ved gredevackst i stremrenden
iverkszttes gredeskaring.

Vandlebsmyndigheden kan dog ivaerksztte ekstraordinare gredeskarin-
ger, hvis der er kraftig grodeveakst 1 vandlgbet.

Gredeskaringen skal udferes, sd graden fjernes i vandlebets naturlige
stremrende, der normalt kan genfindes som den dybe del af vandlebets
tveerprofil, der slynger sig fra side til side ned gennem vandlebet. Den
grade der vokser uden for stremrenden efterlades.

Regulativ, Enghavelobet. Gerlev kommune, Side 16




Greden skares 1 de nedenfor angivne stremrendebredder, og skal si vidt
muligt skares i bund.

Skema over stremrendebredde ved grodeskaering:

Station 1. gredeskzring i 2. grodeskeering i
juni - juli. september - oktober.
[cm] _ [cm]
0-337 25-35 45 - 55
343 - 903 30 - 40 50 - 60
| 907 - 1696 35-45 60 - 70

Principskitse af stremrendens forleb

Sandbanker.

Strgmrende.

Tveersnit A-

Stromrende.

Arbejdet udferes manuelt, enten med le eller med motoriserede handred-
skaber. Kan arbejdet ikke udferes manuelt af sikkerhedsmassige arsager,
kan det udferes med maskine.

8.6  Bredvegetation

Bredvegetationen skal forblive usliet undtagen ved nedennavnte forhold.

Der kan foretages slining i hele sommerperioden som led i plejen af
nyetableret skyggegivende vegetation.

Der md foretages pleje af traeer og buske i vandlebsprofilet, under hen-
syn til den gredebegransende effekt i vandlebene (jf. afsnit 7.1).

Ved vandlebsstrakninger med bundbredder under 1 meter skal der fore-
tages sldning af urtevegetation op til 1 meter over bund. Slining ma forst

Regulativ, Enghavelabet. Gerlev kommune. Side 17




foretages efter 1. september.

Der mi foretages slaning af urtevegetation, der stir med stive stengier
hele vinteren, f.eks. Tagrer (Phragmites australis), Dunhammer (Typha
sp.) og Pindsvineknop (Sparganium sp). Slining mid foretages i hele
vandlgbsprofilet efter 1. september.

Af hensyn til brinkernes stabilitet ma der foretages bekempelse og sli-
ning af arter som f.eks. Bjerneklo (Heracleum sp.), Hestehov (Petasites
sp.) og Braendenzlde (Urtica sp.). Sldningen kan foretages i hele som-
merperioden.

8.7  Vedligeholdelse af rerlagte streekninger

O Vedligeholdelse af rerlagte vandlgbsstreekninger udferes normalt kun,
ndr vandlebsmyndigheden finder det pikraevet. Brende og sandfang
kontrolleres mindst 1 gang érligt og renses op efter behov, for at fore-
bygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.8  Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tile

Ved tilretteleggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere
og brugere skal tile, soges fordelt pd begge sider af vandlgbet. Den
afskirne grede og kantvegetation skal si vidt muligt optages fra vandle-
bet efterhdnden som den afskzres.

Afskaret grode og kantvegetation oplegges ovenfor gverste vandlebskant
inden for en afstand af 5 m fra denne kant.

@ Pa strakninger, hvor det ikke er muligt at opsamle greden efterhanden
som den afskzres, kan man lade greden drive frit med stremmen og op-
samle den pd hensigtsmeessige steder.

Safremt man valger at lade den afskarne grode drive med strommen til
opsamling, skal den opsamlede grode pa vandlebsmyndighedens foran-
ledning transporteres bort fra vandlebets narhed senest 24 timer efter
opsamling.

Ved oprensning oplagges fylden sa vidt muligt pa skiftevis hajre og ven-
stre side af vandlabet.

Den fra oprensningen hidrerende fyld m.v., der fremkommer ved vand-

lobets regulativmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstedende

jorder pligtige til at fjerne til mindst 5 meter fra vandlebskanten eller
O sprede 1 et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert ars 1. maj.
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Det péhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er
oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger
at fjerne eller sprede fylden, kan vandlebsmyndigheden med 2 ugers
skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pa den pa-
gzldendes bekostning.

8.9  Udbedring af bygvaerker og skriningssikringer

Udbedring af bygveerker og skriningssikringer foretages fortrinsvis i
perioden marts-april eller september-oktober.

8.10 Klager vedrorende vandlebets vedligeholdelse

O Lodsejere - eller andre med interesse i vandlabet - der métte finde vand-
lebets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vand-
lobet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandlebsmyndig-
heden.

O
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9. TILSYN
Tilsynet med vandlebet udfores pa foranledning af vandlebsmyndighe-
den.

Vandlebsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandlebet i
oktober méaned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ensker om at deltage i det-
te syn, kan treffe nermere aftale herom med vandlebsmyndigheden.
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10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i 2004.
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11. REGULATIVETS IKRAFTTRADEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger
med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og endringsforslag inden

den 2g/12 1995.
Ved indsigelsesfristens udleb var der indkommet 2 indsigel-

ser/bemeerkninger til regulativets indhold og udformning. ’s be-
handling heraf er omtalt i indsigelsesredegarelsen bilag

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Gerlev kommune, den24. januar _ 1996

n Arnam Olsen Erik Andersen
ster kommunaldirektar

Reg tivet trazder i kraft fra datoen for ankeperiodens udleb.
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1.

INDLEDNING

Ifolge Miljostyrelsens bekendtgarelse af 15, februar 1985 skal vandlebs-
regulativer udarbejdet efter vandlebsloven ledsages af en redegerelse,
der beskriver de forhold, der har haft betydning for regulativets udarbej-
delse. Der skal desuden redegares for konsekvenserne af regulativets
bestemmelser.

Vandlebsloven:

Den nye vandlebslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb - inde-
holder i forhold til tidligere lovgivning om vandleb vasentligt endrede
bestemmelser om blandt andet vandlgbsvedligeholdelsen, idet denne skal
ske under hensyntagen til de miljomassige interesser i vandlebet.

Dette fremgér af lovens § 1, hvor det er anfert, at det skal tilstrabes at
sikre, at vandleb kan benyttes til afledning af vand, og endvidere at
fastseettelse og gennemforelse af foranstaltninger efter loven skal ske
under hensyntagen til de miljemeessige krav til vandlebskvaliteten, som
fastszttes 1 anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlebets
fremtidige anvendelse ikke skal fastseettes ud fra individuelle interesser,
men skal fastszttes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der
er knyttet til vandlebet - afvanding, miljehensyn, vandindvinding, fi-
skeri, jagt etc. - sdledes at alle interesser si vidt muligt tilgodeses.

Regionplan:

Grundlaget for denne afvejning, og hermed for @ndringerne i regulati-
vet, er blandt andet indeholdt i Regionplan 1989-2000 for Vestsjellands

amt.

Regionplanen er amtets overordnede plan, som angiver retningslinierne
for udviklingen i omradet.
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De enkelte omrider med betydning for vandlebene er uddybet i folgende
planer:

- Recipientkvalitetsplan 1984 for Vestsjellands amtskommune

- registrering af vandleb efter naturbeskyttelsesiovens § 3. (tidl. § 43
i naturfredningsloven)

- Gorlev kommunes spildevandsplan 1993.

- Tillzeg nr.4. til Regionplan 1989 - 2000 vedreorende skovrejsning,
Disse planer samt vandlebsloven - med tilhorende bekendtgerelse og
cirkulzrer vedrerende regulativer for offentlige vandleb - danner bag-

grund for de forhold, der skal tilgodeses ved revisionen af vandlebsregu-
lativerne.
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2. PLANMATERIALE

2.1

Recipientkvalitetsplanen

I henhold til Miljebeskyttelsesloven af 1983 har amtsridet i Vest-
sjzllands amt udarbejdet en recipientkvalitetsplan for Vestsjallands amt.

I recipientkvalitetsplanen er malsztningerne for vandlebene i amtet fast-

lagt.

For at milsztningerne kan opfyldes, m& vandlgbsvedligeholdelsen ud-
fores sidan, at den understotter de stillede méilsztninger.

Milsztningssystemet:

Malsetning

Beskrivelse

Skeerpet milssetning

Serligt naturvidenskabeligt inter-
esseomride

Vandleb, hvor szrlige naturelementer
enskes beskyttet

Generel malsetning

Bl

Gyde- og yngelopvakstomride for
laksefisk

Vandleb, der skal kunne anvendes
som gydeomrade og opvekstomride
for yngel af arred og andre laksefisk

B2 Laksefiskevand

Vandieb, der skal kunne anvendes
som opveekst- og opholdsomrade for
erred og andre laksefisk

B3 Karpefiskevand

Vandlab, der skal kunne anvendes
som opholds- og opvzkstomride for
il, aborre, gedde og karpefisk

Lempet malsetning

C, D, E, F (undertiden andre bensvnelser: C1, C2..)

Vandleb, der skal anvendes til afledning af vand, evt. vasentligt pavirket af:

spildevand
grundvandsindvinding
fysiske indgreb

okker
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Enghavelebet er i henhold til Vestsjellands amts recipientkvalitetsplan
1984 malsat som C.

De generelle krav til vandlgbskvaliteten for vandleb med denne malszt-
ning er anfort i det folgende:

C. Afledning af vand

For disse vandleb stilles der ingen sarlige krav til den fysiske vandlebs-
kvalitet.

Der mé ikke findes faunasperringer, der forhindrer fiskene adgang til
opstrems beliggende streekninger med hegjere malsztning.

Forureningsgraden mé generelt ikke overstige F° II-II1.

Recipientkvalitetskravet for Enghavelabet er i henhold til recipientkvali-
tetsplanen fastsat til forureningsgrad F° 1I - II1.
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2.2

Anden regionplanlegning

Omride, hvor skovrejsning er muligt, men hverken ensket eller uen-
sket (omfatter streekningen fra station. 0 - 1262).

I omradet fra station 1262 til ndlebet i Nedre Halleby 4 er skovrejs-
ning uensket af naturfredningsmeassige og landskabelige arsager.

Omréadet fra station 0 - 1262 er mélsat som "gkologisk forbindelse",
hvilket gennem administration af lovgivningen, samt tilskudsmulig-
heder m.v. skal sikre opretholdelse og nyetablering af forskelligarte-
de naturlokaliteter.

Fra station 1262 til udlebet i Nedre Halleby 4 er oplandet malsat
som beskyttelsesomride, hvilket bevirker at der i vandleb skal sikres
et alsidigt dyre- og planteliv. Der ber desuden gennem administra-
tion af lovgivningen, samt tilskudsmuligheder m.v. ikke ydes stotte
til projekter, der er i strid med amtsridets mélsztning for omradet.

Fra station 0 - 1262 er oplandet méilsat som landskabsomrade, hvil-
ket vil sige, at ud over de jordbrugsmsssige interesser skal der ogsd

tages hensyn til natur- og kulturhistoriske interesser.

Enghavelabet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
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3. OPLANDETS OG VANDLOBETS NUVARENDE TILSTAND

Anvendelsen af Enghavelebets opland er i vid udstrekning praget af
landbrug.

Enghavelobet er reguleret i hele sit forleb, og den fysiske variation i
vandlebet er temmelig ringe.

Ca. 1/8 af vandlabet er rorlagt.

Vandlgbets faldforhold er fra station 0 - 118 ganske godt, hvorimod den
gvrige del af vandlebet har ringe faldforhold.

Dyre- og plantelivet i vandlobet er temmelig fattigt som felge af de
dérlige fysiske forhold.

Som helhed lever vandlebet i sin nuvarende tilstand ikke op til de krav,
mélsztningen stiller.
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DATAGRUNDLAG OG DATABEHANDLING

Opmaéling

Vandlebet er opmalt ved nivellement af Hedeselskabets distriktskontor i

Roskilde 1 1993.

Der er foretaget tvaerprofilopmadling for hver ca. 100 meter og desuden
er der opmiélt tvaerprofiler i forbindelse med broer m.v. samt ved va-

sentlige ®ndringer i vandlebets profil.

Ialt er der opmélt 24 tvarprofiler, 7 reroverkarsler, 2 dbne tillsb og 4

rortillob.

Opmalingen er henfort til Dansk Normal Nul ved folgende GI - fixpunk-

ter:

Punkt nr. Kote [m]

Beskrivelse

19-09-9042 4,507

Bolt.

Vejen Vinde-Helsinge - Reersg,
N. side.

Ca 1,3 km. V. for vejdeling i
Vinde-Helsinge.

Rorvej nr. 16.

Hus.

Matr.nr. 16a.

Punkt i N. gavl, midte.

I overkant af sokkel.

0,50 m. over terren,

19-09-9011 2,743

Nivellementet er inddateret i Hedeselskabets EDB - system VASP. Plot

Bolt.

Vejen Gorlev - Reerse, S.9. side.
Ca. 1 km. N.@. for &. gdende vej
mod Vinde-Helsinge.

Reersgvej nr. 21.

Gard.

Matr.nr. 56e.

Punkt i stuehus, N.V. gavl.

2,65 m. fra N. hjerne.

I overkant af sokkel.

0,40 m. over terren.

af lengde- og tvaerprofiler er vist i bilag 3 og 4.
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4.2

Oplandsafstremning og tilledninger

Folgende oplandskarakteristiske afstremningsvaerdier er bestemt for
vandlabet:

Vinter 10 irs maksimum 42 V/s-km?
Vinter 5 &rs maksimum 35 Vs'km?
Vinter medianmaksimum 28 Vs-km?
Vintermiddel 6,5 1/s-km?
Sommer 10 &rs maksimum 22 Vs km?
Sommer 5 irs maksimum 16 V/s-km?
Sommer medianmaksimum 7 Vs km?
Sommermiddel 1,5 Us-km?

Vinter 10 4rs maksimum er den afstremning, som vinterens sterste degn-
middelafstremning overstiger én gang hvert 10. 4r, i gennemsnit over en
lang &rrakke, og si fremdeles. "Median" svarer til en gentagelsesperio-
de pi 2 ar.

Sommer er defineret som perioden 1. maj - 31. oktober, vinter som den
gvrige del af dret.

Afstremningsstatistikken for Enghavelebet er skennet pid baggrund af
korrelation mellem vandferingsméilingerne ved stationen,

55.09 Bostrup &, V. for Horskildegird Opland = 20,2 km?

og degnmiddelvandferingen ved vandferingsmélestationerne,

55.01 Amose 4, Bromelle Opland = 291,3 km?
56.02 Harrested 4, Kramsvadgird Opland = 16,0 km?
56.06 Tude &, @rslev Opland = 148,0 km?
57.01 Salto &, Grenbro Opland = 63,8 km®

59.01 Tryggevalde &, Lille Linde Opland = 130,2 km?

Korrelationen bygger pd 16 vandferingsmalinger i perioden fra 1984 -
1992, hvoraf 10 er udfert i 1984. Referencestationerne har en driftperio-
de pd mindst 50 &r.
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Middel- og medianvaerdierne gelder for standardperioden 1971 - 1990,
mens de evrige maximumverdier, 5 og 10 ars maximum, refererer ud
over denne periode.

Der foreligger ingen enkeltmélinger af vandforingen i Enghavelebet,
hvorfor dette sken af afstromningsstatistikken skal tages og anvendes
med nogen forbehold.

I henhold til Gerlev kommunes spildevandsplan 1993 er der ingen spil-
devands- eller regnvandtilledninger til Enghavelebet.

4.3  Vandspejlsberegninger

Der er udfert vandspejlsberegninger med Hedeselskabets stationzre
stremningsmodel VASP, med henblik pd vurdering af de afvandings-
meessige konsekvenser af regulativrevisionen.

De hydrauliske beregninger i VASP foregar som stykkevise beregninger
efter manningformlen, med anvendelse af modstandsradius.

Manningtallet, der indgar i formlen, udtrykker vandlebets ruhed, idet et
stort manningtal svarer til en lille ruhed og dermed en sterre vand-
foringsevne for et givet fald og tvaerprofil.

Ved beregningerne er manningtallet for Enghavelabet gzldende for
vinterperioden sat til 20, pA baggrund af erfaringer fra lignende vand-
lab.
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5. FASTSZATTELSE AF REGULATIVMAZESSIG SKIKKELSE
For Enghavelobet er der fastsat krav til vandlebets skikkelse.

Ved fastszttelsen af vandlobets geometriske skikkelse er der taget ud-
gangspunkt i de opmdlte forhold.

Tvarprofiler af den regulativmassige geometriske skikkelse er vist i
bilag 4.

I bilag 5 er vist l&#ngdeprofiler med beregnede vandspejlsforleb for sivel
nzrverende regulativ, tidligere regulativ som opmalingen 1993.

Nedenstdende er anfort de vasentligste @ndringer i forhold til tidligere
regulativ af 1946:

- Fra st. 0 - ca. 220 er bundkoten sanket 0 - 40 cm for at tilnzerme
sig de faktiske forhold.

- Fra st. ca. 450 - 1420 er bundkoten haevet 0 - 13 cm for at undgi
bagfald mellem de eksisterende rorbroer.

- Fra st. 343 - 903 er bundbredden @ndret fra 60 til 70 cm og fra st.
907 - 1696 er bundbredden @ndret fra 60 til 80 cm for at tilnzerme
sig de faktiske forhold.

Rorlagte strekninger er beskrevet i overensstemmelse med de faktiske
forhold.
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6. KONSEKVENSER AF REGULATIVREVISIONEN

6.1  Afvandingsmassige konsekvenser

Ved vandspejlsberegningerne er det forudsat, at der er den tilladte
mengde sand i rerene, som angivet i regulativets afsnit 3.

Vintervandferingsevnen:

Vandspejlsberegninger for opmélingen 1993 viser, at Enghavelobet ge-
nerelt har en god vandferingsevne, og risikoen for oversvemmelser langs
vandlabet er lille.

Beregninger for nzerverende regulativ viser, at vandferingsevnen kun er
forringet ubetydeligt i forhold til tidligere regulativ af 1946, ved de i
regulativet bearbejdede afstromninger.

Fra st. 0 - ca. 200 er vandspejlet s®nket 0 - 35 cm som felge af den
senkede bundkote.

O

Vandferingsevnen for nzrverende regulativ er generelt nandret 1 for-
hold til opm4lingen 1993.

I bilag 5 er vandspejlsforlebene for nzrverende regulativ, tidligere regu-
lativ og opmdling 1993 vist p& samme plot til sammenligning, ved vin-
termedianmaximum-afstremning og vintermiddel-afstromning.

Sommervandferingsevnen:

Den fremtidige vedligeholdelse med gredeskeering i en slynget strem-
rende forventes generelt ikke at medfere forringelse af vandlgbets som-
mervandferingsevne.

Der efterlades altid grede i vandlebet, og den tilsvarende reduktion i
tvaersnitsarealet kan give anledning til et let forhgjet vandspejl ved min-
dre afstremninger. Omvendt forventes der en selvrensende effekt i
strgmrenden som felge af hejere vandhastigheder. En eventuel uddyb-
ning af stremrenden som folge heraf vil medfare et lavere vandspejl ved
mindre afstremninger.

For sikring af stremrendens vandfaringsevne er der i naerverende regu-
lativ fastlagt 2 grodeskeringsterminer, hvor behovet for gredeskaring
vurderes.
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6.2

Miljomassige konsekvenser

Med miljgvenlig vedligeholdelse er der skabt mulighed for en forbedring
af de fysiske forhold i vandlebet og dermed for faunaens livsbetingelser.

Den efterladte grade udenfor stremrenden er i sig selv gavnlig for fauna-
ens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del finkornet sediment
og oge den nzringsstofomsztning, der er kayttet til vandlebsplanterne
og de mikroorganismer, der lever pi planternes blade og stzngler.

Regulativets bestemmelser om en dyrkningsfri bredzone pd mindst 2
meter og de begrensede krav til kantslining vil nedbringe sediment- og
naringsstoftilfersien til vandlebet, og planternes skyggegivende effekt vil
desuden beskytte mod hoje vandtemperaturer i sommerménederne, til
gavn for vandlebsfaunaen.

Som helhed vil de nye vedligeholdelsesbestemmelser medvirke til, at
vandlebets fysiske tilstand kan bringes i overensstemmelse med dets
malsatning.
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7. HENSIGTSERKLZARINGER FOR VANDLOBET

7.1  Etablering af beskygning

For at begrense gredevaksten og sanke sommertemperaturen i vand-
lebet onskes dette beskygget af brink- og kantvegetationen samt af treer
og buske, der befinder sig i vandlebets profil og op til 2 meter fra kro-
nekanten.

De skyggegivende urter samt eksisterende trazer og buske skal derfor
bevares.

Hvis den nuvarende vegetation ikke beskygger 60 - 70 % af vandlebet,

C er det Gerlev kommmunes hensigt, at en sidan vegetation skal have lov
til at etablere sig eller skal kunne etableres ved plantning af traer og
buske. Eventuel plantning skal ske under hensyntagen til de i omradet
naturligt forekommende treer og buske, samt til de landskabelige inter-
esser.

Enghavelgbet trenger over hele streekningen til yderligere beskygning.

7.2  Miljeforbedring ved udlegning af grus og sten

For at forbedre vandlraﬁets miljemessige forhold er det Gerlev kommu-
nes hensigt at udlegge grus og sten pd udvalgte straekninger. Det er dog
en forudsatning, at den regulativmaessige skikkelse overholdes.

O

7.3  Frilegning af rerlagte strackninger

Af hensyn til miljeet er det Gerlev kommunes hensigt at fritlegge ror-
lagte streekninger til dbent vandleb, hvor og nir dette er muligt.

7.4  Opfolgning

De ovenstdende forhold og hensigter vil labende blive vurderet og even-
tuelt udfert under hensyntagen til vandlebets egen udvikling.

Ved revisionen af nerverende regulativ 1 2004 foretages en vurdering af
behovet for gennemforelse af foranstaltningerne, hvor disse ikke er gen-
nemfert.
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