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FORORD

Regulativet er opdelt i 3 dele. Del 1 omhandler de specifikke bestemmelser for Lang-
holmsrenden. Del 2 indeholder alle generelle bestemmelser for vandlebene i Bjergsted
Kommune, og del 3 er redegerelsen til regulativet.

Del 1 indeholder:
- grundlaget for regulativet.
- vandlebets skikkelse.
- bygvearker (broer, markoverkersler etc.)

- vedligeholdelsesbestemmelser.

- tidspunkt for ikrafttreeden og revision.

Del 2 indeholder:

- generelle administrative bestemmelser.
- bredejerforhold.
- bestemmelser om sejlads
- vedligeholdelsesprincipper.
- bestemmelser om tilsyn.
Del 3: "Redegerelse til regulativ for Langholmsrenden", indeholder et kort resume af det

planlegningsmzssige grundlag i sektor- og regionplanl&gningen, der har betydning for
vandlebet og de vandlebsnare arealer.

Der er desuden foretaget en kort gennemgang af de vasentligste afsnit i selve regulativet.

Kortmateriale er vedlagt som bilag til regulativet.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandlebet er optaget som kommunevandleb i Bjergsted Kommune i henhold til beslutning
af zldre dato - fer 1880.

Regulativet er udarbejdet pd baggrund af vandlebsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982) med
de zndringer, som fremgér af miljeministeriets lovbekendtgarelse nr. 404 af 19. maj
1992 samt bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation, registrering og
regulativer for offentlige vandleb og med udgangspunkt i den overordnede planlzgning
for vandlebet og de vandlebsnzre arealer, samt tidligere afgerelser, herunder regulativer,
kendelser m.v.. Der er nzrmere redegjort for det planlegningsmassige grundlag i
redegerelsen til regulativet.

Dette regulativ erstatter regulativ af 11.6.1873 "Regulativ for Langholmsrenden i
Eskebjerg By, Bregninge Sogn" og regulativ af 14.1.1913 "Regulativ for det mindre
offentlige vandleb kaldet Langholmsrenden i Bregninge-Bjergsted Kommune".

2. BETEGNELSE AF VANDLOBET

Regulativet omfatter Langholmsrenden fra st. 0 i udleb af mose til udleb i Neksele Bugt,
st. 2670.

Regulativet omfatter i alt 2670 m i Bjergsted Kommune, heraf 0 m rerlagt.

Om vandlebets beliggenhed m.m. henvises til oversigtskort i bilag til regulativet.
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3. VANDLGBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER

3.1 Stationering og afmaerkning
Vandlabet er stationeret fra st. O til st 2670.
Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

Vandlgbet er afmearket med 4 skalapzle. Skalanulpunktet angiver den regulativimassige
teoretiske bundkote.

Skalapz] nr. Station Skalanulpunkt (m DNN)
1 707 1.82
2 1051 1.73
3 1576 1.55
4 1954 1.26
Tabel 3.1 Skalapalenes placering. Skalanulpunktet angiver den teoretiske regulativ-

fastsatte bundkote.



3.2 Dimensioner

Kravene til skikkelse er kort angivet herunder. For en grundigere gennemgang henvises
der til afsnit 4.1 i del 3: "Redegerelse til regulativ for Langholmsrenden".

Der er fastsat krav til opretholdelse af et mindste tvarsnitsareal svarende til de teoretiske
dimensioner, der er angivet i tabel 3.2. Det eksisterende vandlebsprofil kan saledes
antage en vilkérlig form under forudsztning af, at dette tvarsnitsareal opretholdes.
Dimensionskravene gzlder for perioden 1. januar til 1. april.

Vedligeholdelsen skal ske pé basis af de naturlige variationer i vandlebets bundforhold og

bredde.

Vandlebets dimensioner er anfert i felgende skema.

Station Betegnelse Bundkote Fald Bundbredde
(m) DNN (m) (o/00) (m)
0 Afleb fra mose 2.25 X X
1.02
707 Skalapzl nor. 1 1.82 X
0.26 0.75
1507 Indlebsside bro Enghavevej 1.61 X
0.79
2406 Indlobsside overkersel, @ 65 0.90 X X
efter fri
terrzn
2670 Udleb i Nekselo Bugt - X X
Tabel 3.2 Vandlebets teoretiske dimensioner. Det teoretiske anleg er fastsat til 1:1

fra st. 0-1507 og 1:0.75 fra st. 1507-2406.



4. BYGVARKER

4.1 Broer og overkersler.

Over vandlgbet forer felgende broer og overkersler og spang:

Station (m) Betegnelse Shug/rerdia-  Bundkote  Ejerforhold
meter (cm) indleb
(m DNN)
7-9 Overgang @ 40 2.19 "Privat
39-44 Overkersel 20 x 20 240  Privat
242 Spang frit profil - Privat
325-337  Overkeorsel 3 35 1.92 Privat
474 Spang - - Privat
557-562  Overkersel g 55 1.62 Privat
602 Spang - - Privat
617 Spang - - Privat
666 Spang - - Privat
793-795  Overgang 50 x 40 1.65 Privat
801-803  Overgang 60 x 40 1.63 Privat
863-864  Overgang 3 50 1.72 Privat
052-954  Overkersel 55 x50 1.73 Privat
1140 Spang - - Privat
1199-1202  Overkersel 85 x 60 1.46 Privat
1517-1526  Overkersel, Enghavevej 90 x 65 1.61 Privat
2406-2413  Overkersel & 65 0.81 Privat
Tabel 4.1 Broer og overkersler.
4.2 Tilleb

Der er ikke registreret tilleb ved opmélingen.
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5. VEDLIGEHOLDELSE
5.1 Beskrivelse af vandlebet
Langholmsrenden har et meget ringe fald, og bunden bestar overvejende af mudder. I den

gvre del er der generelt nzsten ingen grede i vandlebet pa grund af beskygning fra treer
og buske, mens greden pa den nedre del overvejende bestar af Marke.

5.2 Malsztning
Vandlebet er B3 malsat. Vandleb med denne malsatning skal kunne huse en bestand af f.

eks .-"'gedde, skalle, brasen og al. I mindre vandleb vil der dog normalt kun findes en
bestand af 4l. Malsztningen er nermere defiperet i redegerelsen til regulativet.

5.3 Vedligeholdelse

Der foretages grﬁdeskaarihg i fuld regulativimassig bundbredde en gang érligt i perioden
1. august - 1. november. Kun stivstznglet vegetation skares fuldsteendigt, og c}er
efterlades spredte banker af lav pudeformet gredevakst af hensyn til dyrelivet i vandlebet. -

6. REVISION
Dette regulativ skal senest optages til revision i &r 2001.
7. REGULATIVETS IKRAFTRADEN

Regualtivet har veret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive
evt. indsigelser og mndrings_forslag inden den 28. maj 1996.

Regulativet er herefter pa kommunalbestyrelsens vegné vedtaget af "Udvalget for teknik og milje"
i Bjergsted kommune den 18. juni 1996.

Regulativet treeder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.
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1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandlgbene administreres af Bjergsted Kommune, der er vandlebsmyndighed. For gran-
sevandleb kan der foreligge szrlige aftaler, som fremgir af regulativerne for de enkelte

vandleb.

1. Vandlgbet med bygvarker m.v. skal vedligeholdes saledes, at den for vandlgbet
fastsatte teoretiske skikkelse ikke andres.

2. Vandlgbenes vedligeholdelse - men ikke fornyelsé (hel eller delvis) af rerlagte
straekninger - pdhviler Bjergsted Kommune.

3. I tilfeelde af hel eller delvis omlegning af rerledninger behandles sagen af vand-
lebsmyndigheden som reguleringssag, idet det tilstrabes at rerlagte streekninger ved
omlaegninger eller reparationer frilegges som &bne vandleb, nar streekningerne ind-
gér som led 1 et malsat vandleb eller er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

4. Bygveerker - sisom styrt, stryg og skréningssikringer - der er udfert af hensyn til
vandlebet, vedligeholdes som dele af vandlgbet.

Vedligeholdelsen af gvrige bygvaerker - broer, stemmevarker, overkersler og van-
dingsanleg m.v. - pahviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugeme
har pligt til at optage den slam, grede m.v., der samler sig ved bygvarkerne, jf.
vandlgbslovens § 27, stk. 4.

Vedligeholdelsen af styrt, overkarsler, stemmevarker, fisketrapper m.v. skal ske pa
en sidan méde, at passagemulighederne for fisk og vandlebsinsekter sikres og s&-

vidt muligt forbedres. ‘
5. Beplantningen langs vandlgbet ma ikke fjernes, idet den pd grund af skygning har
en gradebegreensende virkning. Den har desuden betydning for brinkernes stabilitet,

og trezernes redder kan have stor verdi som fiskeskjul.

Vandlgbsmyndigheden kan foretage beplantning indenfor 2 m breemmen.

2. SEJLADS

Vandlebsmyndigheden har besluttet et generelt forbud mod sejlads med sével motordrevne
som ikke motordrevne fartajer.

Forbudet gzlder ikke vandigbsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse.
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3. BREDEJERFORHOLD

1.

Pa 2 m brede banketter langs vandlebets @verste kant ma der ikke dyrkes,
foretages jordbehandling, plantes eller opferes bygverker, jf. vandlgbslovens §
69.

Dog kan vandlebsmyndigheden give tilladelse til beplantning, sifremt det matte
vere gnskeligt af hensyn til begransning af gredevakst, stabilisering af brinkerne
eller med henblik pé at skabe fiskeskjul.

De til vandlebet gransende ejendommes ejere og brugere er i gvrigt pligtige at
tdle de fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder transport af
materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlebets bredder, hvorved
bemarkes, at arbejdsbaltet normalt ikke bliver over 8 m bredt, og det bestem-
mes, at bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og
lignende anlzg af blivende art ikke uden vandlebsmyndighedens tilladeise
fremtidig ma anbringes averste vandlebskant nermere end 8 m, og for rerlagte
strzkninger ikke rerledningernes midte nermere end 2 m. Undtaget herfra er den

under punkt 3.1 anferte beplantning.

Ved tilretteleggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og
brugere skal tile, jf. vandlebslovens § 28, seges fordelt ligeligt pa begge sider af

vandlebet.

Udbedring af bygveerker og skraningssikringer foretages fortrinsvis udenfor
perioden maj - oktober. Fyld m.v. fra oprensningen, der fremkommer ved
vandlebets regulativmassige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstedende jorder
pligtig til at fjerne mindst 5 m fra vandlsbskanten eller at sprede i et ikke over
10 cm tykt lag inden hvert ars 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er oplagt
fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne
fyldet, kan vandlebsmyndigheden 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har
modtaget skriftlig varsel, lade arbejdet udfere pi den pigzldendes bekostning.

Arealer grnsende til vandlgbet mé ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse
benyttes til lesdrift, medmindre der sttes forsvarligt hegn langs med og mindst
1 m fra gverste vandlebskant. Sddanne hegn er ejerne pligtige at fjerne inden 2
uger efter tilsynets meddelelse herom, séfremt det er nadvendigt af hensyn til
maskine] udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

I henhold til vandlebslovens § 6 ma ingen bortlede vandet fra vandlebet, eller
foranledige at vandstanden i vandlebet forandres eller vandets frie lgb hindres.

Regulering herunder rerlegning af vandlebet méd kun finde sted efter vand-
lgbsmyndighedens bestemmelse, jf. vandlebslovens kap. 6. I det hele taget mé
ingen uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretage foranstaltninger ved
vandlebet med anleg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med be-
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stemmelserne i dette regulativ eller vandlebsloven.

Vandlebet ma heller ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vaesker, der fordrsager aflejringer i vandlebet eller forurener dets vand, ligesom
sddanne stoffer ikke ma oplagres n@rmere end 2 m fra vandlebets gverste kant

eller sidan, at der er fare for, at vandlebet forurenes, jf. miljebeskyttelseslovens

§ 27, stk. 1.

Stoffer der er aflejrede i vandlebet mé ikke uden amtsradets tilladelse pavirkes,
sd de kan forurene vandet, jf. miljebeskyttelseslovens § 27, stk. 2.

De tilgrensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebene til
kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandlebsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtag-
ning mi ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

Nye tilleb og tilleb, der reguleres, skal forsynes med en 5 m bred overkersel ved
udlebet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandlebets vedlige-

holdelse,

De opsatte skalapzle md ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for
beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandlagbet, diger, bygvarker eller andre anleg ved vandlebet eller
foretages foranstaltninger i strid med vandlebsloven kan vandlebsmyndigheden
meddele pabud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan vand-
lebsmyndigheden foretage det fornedne pa den forpligtedes regning, jf. vand-
lebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pi grund af uszdvanlige nedbersfor-
hold eller andre sarlige forhold, kan vandlebsmyndigheden foretage det fornedne
uden pabud og pa den forpligtedes regning, jf. vandlebslovens § 55.

Udleb fra drenledninger skal udfares og vedligeholdes séledes, at de ikke gor
skade pa vandlebets skrininger. Udferelse af andre rerledninger mi kun ske efter
forud indhentet tilladelse fra vandlebsmyndigheden.

Nye drentilleb mi ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres med
bundkoten af reret dybere end 20 cm over den i regulativet angivne bundkote i
stremrenden.

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. § 85 i vand-
lgbsloven.



4. VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsen af vandlebene skal gennemferes siledes, at den medvirker til, at malsat-
ningerne i recipientkvalitetsplanerne kan opnés.

Det vil i korte trek sige, at der, hvor det er muligt, gennemfores gredeskering i en
smallere og bugiet stremrende i stedet for grodeskaring i fuld bundbredde.

For vandlebsstrekninger hvor der skzres grede i fuld bundbredde, vil der ikke som hidiil
ske en fuldstzndig skaring af greden. Mindre spredte gredebanker af f. eks., Vandstjerne,
Vandaks og Marke, der ikke har nogen vasentlig vandstandsende effekt vil blive
efterladt, og kun kraftigt vandstandsende arter som Pindsvineknop, Tagrer og Dun-
hammer skzres fuldstendigt.

En del vandlebssirekninger er opfert som naturvandisb uden egentligt vedligeholdelsesbe-
O hov. Det er typisk vandlebsstrekninger med et kraftigt fald og god strem, hvor der ikke
er risiko for vasentlig aflejring af sand og mudder.

En mere skinsom vedligeholdelse af vandlabene efter ovenstiende retningslinjer vil ikke
vasentligt pavirke vandafledningsevnen.

4.1 Vedligeholdelsesbestemmelser

1. Vandlgbsmyndighed

Vandlebene vedligeholdes eller foranstaltes vedligeholdt af Bjergsted Kommune,
der er vandlebsmyndighed. For grensevandleb kan der foreligge sarlige aftaler,
som fremgir af regulativerne for de enkelte vandleb.

2. Terminer for gredesksering og oprensning

Terminer for gredeskering og manuel fjernelse af mindre lokale sedimentaflejrin-
ger er angivet i den specifikke del for hvert enkelt vandleb.

Maskinel oprensning og oprensning af rerlegninger og brende kan foretages i
perioden 1. august til 1. november.

Sléning af bredvegetation af hensyn til vandafledningsevnen kan iverksattes i
perioden 1. august til 1. november,

3. Gradeskaering i stremrende

Ved stremrendeskzring skares greden sividt muligt i en slynget stremrende.
C} Hvor der forekommer en naturlig stremrende i vandlgbet skeres greden i
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kanterne af denne, sdledes at stremrenden opnar den i regulativet angivne bredde.
Forekommer der 2 naturlige stremrender skal disse savidt muligt opretholdes og
skeeres sdledes, at den samlede bredde af disse svarer til den i regulativet angivne
stremrendebredde.

I vandlab hvor der ikke forekommer en naturlig stremrende skares groden i en
slynget stremrende, hvor stremrendens balgelzngde som hovedrege] skal vare
10-14 gange vandlebets naturlige bundbredde. Der kan, hvor forholdene taler for
det, etableres 2 stremrender, saledes at den samlede bredde af disse svarer til den
i regulativet angivne stremrendebredde.

I stromrenden skares stivstznglet vegetation fuldstendigt. Det drejer sig over-
vejende om opretvoksende former af Pindsvineknop, Tagrer og Dunhammer. P4
strzzkninger med et fald over 2-3 promille (fast sand- eller grusbund) skzres
pletvis forekommende gredebanker af Vandstjerne, Vandaks og Marke ikke.

Safremt der foretages stremrendeskaring 2 gange arligt, skeres der ikke grede i
omridet uden for stremrenden (brinkfoden) 1 forbindelse med 1. skering. Ved 2.
skzring, eller hvor der kun sker vedligeholdelse 1 gang &rligt, foretages der i
fornedent omfang skeering af stivstenglede arter uden for stremrenden, mens lav
pudeformet gredevegetation efterlades.

Grpdeskzringen skal fortrinsvis udferes manuelt. Kun hvor s=zrlige forhold f.
eks. blad bund eller stor vanddybde betinger det, kan der foretages maskinel

skzring.

Gredeskeering i fuld bundbredde

Ved gredeskeering i fuld regulativmassig bundbredde skares stivstznglet vegeta-
tion fuldsteendigt. Det drejer sig overvejende om opretvoksende former af
Pindsvineknop, Tagrer og Dunhammer. Der efterlades pletvist gradebanker af
ikke vasentlig vandstandsende arter, som f. eks. Vandstjerne, Vandaks og

Marke.

Gredeskaringen skal ndfares manuelt. Kun hvor s&rlige forhold f. eks. blad
bund eller stor vanddybde betinger det, kan der foretages maskinel skering.

Gradeskeering i vandleb uden krav til skikkelse

For denne type vandleb er der ikke opstillet krav til gredeskzring, hvor der fore-
kommer en naturlig stremrende. Hvis der ikke findes en naturlig stremrende, kan
der foretages skaring af en stremrende pa indtil halvdelen af den aktuelle
bundbredde i vandlgbet. Gredeskaring skal udferes manueit.
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Skeering af kant- og bredvegetation

Kant- og bredvegetation ma kun skzres, hvor vandlebsmyndigheden finder, at
der er behov herfor af hensyn til de afvandingsmessige interesser eller hensynet
til brinkernes stabilitet.

Ved skaring af hensyn til afvandingsmassige interesser skal kun stivstenglet
urtevegetation skeres. Det drejer sig fortrinsvis om Tagrer, Dueunrt, Dunhammer
og Pindsvineknop.

I fiskevandsmalsatte vandlab (A,B1-B3) skal der pletvis efterlades brmkvegetatlon
i vandlebet af hensyn il fiskenes muligheder for at sti i skjul.

I naturlige vandleb med vekslende bunddybde skal der fortrinsvis efterlades ud-
heengende brinkvegetation over fiskenes standpladser. Det er typisk i den dybe
side af svingene, hvor stremrenden leber tat langs brinken eller bag store sten i

vandlebet.

I kanalagtige vandleb med ensformige bundforhold efterlades der pletvis 1-3 m
lange brammer af bredvegetation.

Ved skearing af hensyn til brinkernes stabilitet er det fortrinsvis arterne, He-
stehov, Bjerneklo og Stor Nzlde der fjemnes.

Trazerne langs vandlebet ma ikke beskadiges og selvsdede trzer skal sdvidt
muligt bevares. Dog kan vandlebsmyndigheden foretage beskaring og udtynding.

Oprensning af sand og mudder

Oprensning mé kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod sten og grus
ikke ma fjernes. Enkeltliggende sten og traredder over den regulativmaessige
bundkote mé ikke fjernes.

I vandleb med underliggende sten og grusbund skal lokale sedimentaflejringer
savidt muligt fjernes med skovl. Ved oprensning af sterre mangder aflejret
materiale kan oprensningen udferes med maskine.

Under oprensning skal stabile overhangende brinker sividt muligt bevares.

Ved maskinel vedligeholdelse vil oprensning forst blive ivaerksat, nir bundkoten
pé brinkfoden eller i stremrenden over lengere strakninger ligger mere end 10
cm over de i regulativet angivne teoretiske koter, og det samtidig kan konstateres
at det krevede mindste tversnitsareal ikke er tilstede. Ved oprensning graves
ikke dybere end 10 cm under de angivne koter.

For vandlabsstrakninger, hvor der ikke er fastsat krav til skikkelse foretages der
normalt ikke nogen egentlig oprensning. Disse strakninger gennemgis en gang
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arligt med henblik p4 at fjerne sparringer - f. eks. sammenskyilede grene,
veltede trzer eller starre brinkudskridninger.

Oprensning af rerlagte straekninger og brende

Der foretages inspektion af brendene pa strakningen en gang arligt i perioden 1.
angust - 1. november. Sandaflejringer i brende og ledninger fjernes, hvor
vandlebsmyndigheden skenner det nedvendigt af hensyn til vandafledningsevnen.

Oplegning af grade

Afskaret grede- og kantvegetation skal savidt muligt straks optages, dog kan den
afskirne grade drive med stremmen til opsamling pa passende steder, hvis det
kan ske uden afstremningsmassige og miljemassige ulemper. Greden skal
opsamles fra vandlebet senest 24 timer efter skering og fjernes fra vandlebets

nerhed senest 24 timer efter oplegning.

Afskaret grede- og kantvegetation samt sand og mudder skal savidt muligt
anbringes ovenfor vandlebets skrininger og indenfor en bredde pd 5 m.

Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne

Vandlebsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestemmelserne,
safremt der opstar ekstraordiner gradevekst eller storre aflejringer af bund-

materiale m.v.

5. TILSYN

Tilsynet med vandlebene udeves af Bjergsted Kommune.



DEL 3

REDEGURELSE TIL REGULATIV FOR

LANGHOLMSRENDEN



INDHOLDSFORTEGNELSE

()

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET . . ... .. ... ... ... ..........

2. REGIONPLAN . . . . . e e e e e
2.1 Recipientkvalitetsplan . . . ... .. ... ... .. ... ...
2.2 Spildevandsplan . . . ... .. e e
2.3 Vandindvindingsplan . . . . ... . ... ... ..
2.4 Naturforvaltningsplan . . . ... ... .. ... . .. i,

3. FISKEBESTAND OG FISKEUDSAETNINGER. . . ... ... .. i,
3.1 Fiskebestand . . . . . . . . e e e

4, KONSEKVENSVURDERING . . . . ... ... e,
O 4.1 Vandlebets skikkelse og dimensioner . . . . ... ... ... ... ..
4,2 Bredejerforhold . . . . . ... . ...

43 Afstremning . . . . . . ... e e e .
4.4 Sammenfattende vurdering af de miljemassige forhold . . .. ... ... ..



1. GRUNDILAGET FOR REGULATIVET

I henhold til § 9 i bekendigerelse af 15. februar 1985 er der i det felgende redegjort for
de planer, kendelser m.v. som har dannet grundlag for regulativet.

Derudover indeholder redegerelsen en gennemgang af konsekvenserne af det nye regulativ
med hensyn til dimensioner, vedligeholdelse, afstremning, samt de miljemassige forhoid.

2. REGIONPLAN

Regionplanen for Vestsjzllands Amt 1989-2000 angiver de overordnede mél for ud-
viklingen.

De vasentligste punkter heri, der har betydning for Langholmsrenden, er i det felgende
behandlet. Der er desuden medtaget oplysninger fra Bjergsted Kommunes spildevands-

plan, revision 1991, 1991-2000.

2.1 Recipientkvalitetsplan

I recipientkvalitetsplanen for Vestsjellands Amt er Langholmsrenden B3 madlsat.

For denne malsztning gzlder felgende:

B3 Karpefiskevand/alsidigt dyre- og planteliv

Vandleb af denne type er oftest langsomtstremmende, har et ringe fald og sand/mudder-
bund.

I sterre vandleb kan der findes en alsidig fiskebestand bestdende af al, gedde, aborre,
skalle, brasen m. fl.. I mindre vandleb vil der ofte kun findes 41 og hundestejle. De helt
sma vandleb kan vare sommerudterrende, men kan have et bevaringsvardigt plante- og

dyreliv.
For en B3 mélsztning gzlder det, at forureningsgraden ikke mi overstige 2.
Forureningstilstanden angives med vardier mellem 1 og 4, se nedenstiende skema.

I forbindelse med besigtigelse af vandlebet er forureningsgrad bedemt til 3, og méilsat-
ningen er sdledes ikke opfyldt.




Forureningsgrad Beskrivelse

1 Praktisk taget uforurenet

1.5 Overgangsform
2 Ret svagt forurenet

2.5 Noget forurenet
3 Ret stzrkt forurenet

3.5 Meget starkt forurenet

4 Overordentlig stzrkt forurenet

Bedemmelsen af forureningsgraden i vandlebet er baseret pd undersegelse af den lavere
fauna. De enkelte arter har bestemte krav til vandkvaliteten, iser iltindholdet. Ved at
undersege artssammens®tningen kan det siledes afgeres, i hvor hej grad vandlebet er
belastet af spildevand, idet ilten forbruges ved tilledning af spildevand.

2.2 Spildevandsplan

Der tilferes ikke spildevand fra kommunale renseanlzg til vandlebet.

2.3 Vandindvindingsplan

Fremtidig indvinding af overfladevand fra Langholmsrenden er ikke tilladt, og nugzlden-
de tilladelser kan derfor ikke fornys ved udleb.

Ny grundvandsindvinding m4 ikke medfere en pavirkning af medianminimumsvandferin-
gen, der bevirker, at B3 malsztningen ikke kan opretholdes.

2.4 Naturforvaltningsplan

Omraderne langs vandlebet pa streekningen frem til Enghavevej (st. 1507) er udlagt som
sommerhusomrade. Endvidere er vandlebet og de dnzre arealer pA denne strakning
udlagt som egkologisk forbindelse, hvilket indebzrer, at omradet har stor betydning for det
vilde plante- og dyrelivs spredning. Indenfor sidanne omrader skal det gennem admini-
stration af lovgivningen, samt tilskudsmuligheder mv. sikres, at der opretholdes og
eventuelt nyetableres s& mange forskelligartede naturlokaliteter som muligt.

Strekningen fra Enghavevej (st. 1507) til udlebet i Neksele Bugt er beliggende i et
omrade, der er udlagt som szrligt beskyttelsesomride, hvilket indebarer, at omradets
szrlige natur- og kulturhistoriske eller landskabelige betydning skal beskyttes og plejes,
om fornedent ved szrlige foranstaltninger. Omridet er desuden fredet i 1945.
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3. FISKEBESTAND OG FISKEUDSZATNINGER

3.1 Fiskebestand

Der er ikke foretaget undersegelser af fiskebestanden ved elektrofiskning,

3.2 Fiskeudsztninger

Danmarks Fiskeri og Havundersggelser har i 1991 udarbejdet en udsatningsplan for
vandleb til sydlige Kattegat og Storebzlt.

Langholmsrenden blev ikke fundet egnet til uds=tning af erred.

4. KONSEKVENSVURDERING

4.1 Vandlgbets skikkelse og dimensioner

Regulativet for Langholmsrenden er udformet efter princippet om teoretisk geometrisk
skikkelse, hvilket indebarer, at der med udgangspunkt i de opgivne bundkoter skal
forefindes et mindste tversnitsareal i vandlebene. Dette mindste tvarsnitsareal er defi-
neret udfra de teoretiske dimensioner (bundbredde, fald og anlaeg), der er angivet i regu-
lativet. Anlegget fastsatter sideskraningernes haldning. Anlaeg 1:1 svarer til 45 grader og
anleg 1:0.75 svarer til 53 grader.

Hvor vandlebet tidligere skulle have en bestemt form, er der nu istedet opstillet krav om
bortledning af den enskede vandmangde. I praksis indebazrer det, at lokale sandbanker,
der ligger over den teoretiske bundkote, ikke skal fiernes sifremt en sterre bundbredde
eller et storre anlag end fastlagt i regulativet kompenserer for den formindskelse af tvars-

nitsarealet, der fordrsages af sandbanken.

Ved revisionen af regulativet er der taget udgangspunkt i de faktiske forhold som
konstateret ved opmélingen, idet koteangivelserne i de ®ldre regulativer ikke kan
refereres til Dansk Normaloul. Der henvises igvrigt til lengde- og tvarprofiler i bilag til
regulativet.

For en kort strekning umiddelbart fer udlebet i Nekselo Bugt er der dog ikke fastlagt
dimensionskrav til vandlebet.

4.2 Bredejerforhold

I forbindelse med vedtagelsen af naturbeskyttelsesloven i 1992 blev der samtidig vedtaget
en @ndring af vandlebslovens § 69 om brammer langs vandleb.
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Andringen er tradt i kraft d. 1 juli 1992 og medferer, at der i landzone skal vaere en 2 m
bred udyrket bremme langs hver side af den evre kronekant i alle naturlige eller hajt
malsatte vandleb.

Langholmsrenden er omfattet af bestemmelsen om 2 m bremmer, med undtagelse af
strakningen gennem sommerhusomridet.

Indenfor disse braemmer mé der ikke foretages jordbehandling, dyrkning eller plantning,
ligesom der heller ikke ma foretages terrenendringer eller opferes bygvarker. Arealerne
ma afgresses, men der skal i givet fald anbringes hegn mindst 1 m fra vandlebets gverste

kronekant.

Vandlgbsmyndigheden kan lade foretage beplantning indenfor 2 m brammerne med
henblik pa at bortskygge grede, stabilisere brinker og skabe fiskeskjul.

Vandlebet er registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket indebarer, at der ma
ikke mé foretages @ndringer i vandlebets forleb eller i tilstanden af moser eller lignende i

tilknytning til vandlebet.

4.3 Afstremning

Revisionen af regulativet medferer ingen vasentlig @ndring af den nuvarende vandafled-
ningsevne for vandlebet.

4.4 Sammenfattende vurdering af de miljgmassige forhold

Faldet er for ringe til, at der kan opnis nogen vasentlig miljemzssig gevinst ved ind-
snzvring af vandlebsprofilet og stremrendeskzring. Vedligeholdelsen er derfor @ndret,
siledes at der fremover overvejende skeres stivstenglet vegetation, mens der efterlades
spredte gradebanker af lav pudeformet grede. Det vurderes, at den gennemferte mere
skinsomme vedligeholdelse vil medfere en vis forbedring af de miljemassige forhold i

vandlebet.



