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FORORD

Regulativet er opdelt i 3 dele. Del 1 omhandler de specifikke bestemmelser for Mejerilebet.
Del 2 indeholder alle feelles bestemmelser for vandlebene i Bjergsted Kommune, og del 3 er
redegerelsen til regulativet.

Del 1 indeholder:

- grundlaget for regulativet.

vandlgbets skikkelse.

bygverker (broer, markoverkersler ete.)

vedligeholdelsesbestemmelser.

tidspunkt for ikrafttreeden og revision.

Del 2 indeholder:

- generelle administrative bestemmelser.
- bredejerforhold.
- bestemmelser om sejlads

vedligeholdelsesprincipper.

- bestemmelser om tilsyn.

Del 3: "Redeggrelse til regulativ for Mejerilabet", indeholder et kort resume af det plan-
laegningsmaessige grundlag i sektor- og regionplanle@gningen, der har betydning for vandlebet
og de vandlebsnzre arealer.

Der er desuden foretaget en kort gennemgang af de vasentligste afsnit i selve regulativet.

Kortmateriale er vedlagt som bilag til regulativet.
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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vandlebet er optaget som kommunevandleb i Bjergsted Kommune i henhold til beslutning
af 17.11 1943,

Regulativet er udarbejdet pd baggrund af vandlgbsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982) med
de =ndringer, som fremgir af miljeministeriets lovbekendtgerelse nr. 404 af 19. maj
1992 samt bekendtgorelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation, registrering og
regulativer for offentlige vandleb og med udgangspunkt i den overordnede planlegning
for vandlebet og de vandlebsnare arealer, samt tidligere afgerelser, herunder regulativer,
kendelser m.v.. Der er nzrmere redegjort for det planlegningsmassige grundlag i

redegarelsen til regulativet.

Dette regulativ erstatter tidligere regulativ. Tidspunktet for dets vedtagelse kan ikke fast-
legges.

Tidligere landvasenskendelser:

Landvasenskendelse af 17.11 1943, vedrerende regulering og uddybning af vandlebet.

2. BETEGNELSE AF VANDLOUBET

Regulativet omfatter strekningen af Mejerilebet fra station 0, udleb af rer ved Skippinge-
vej, til station 487, styrt ved overgang til Vinkelgroften, der herer under pumpelaget

Svinninge Vejle.
Regulativet omfatter 1 alt 487 m i Bjergsted Kommune, heraf 0 m rerlagt.

Om vandlabets beliggenhed henvises 1 gvrigt til oversigtskort i bilag til regulativet. Der er
ikke foretaget nyopméling af vandlebet i forbindelse med revision af regulativet, og
oversigtskortet er fra 1957, hvor vandlebet er betegnet "Mejerirenden". Vandlebets be-
gyndelse er pd kortet angivet ved punkt 86 og slutningen ved punkt 17.
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3. VANDLOBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER
3.1 Stationering
Vandlebet er stationeret fra station O til station 487.

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m.

3.2 Dimensioner

Kravene til skikkelse er kort angivet herunder for en nermere redegerelse henvises der til
del 3, redegerelsen til regulativet.

Station 0-455
Der er ikke opstillet krav til vandlebets skikkelse.

Vedligeholdelsen skal ske pa basis af de naturlige variationer i vandlgbets bundforhold og
bundbredde.

Station 455-487

Pi denne strzkning er der etableret et sandfang.

4. BYGVAERKER

4.1 Broer og overkersler.

De eksisterende etablerede private markoverkersler anerkendes.

5. VEDLIGEHOLDELSE

5.1 Beskrivelse af vandlebet

Fra station 0-455 har vandlebet et kraftigt fald og bunden bestir overvejende af sand-
blandet grus og sterre sten. Der er en kraftig bredvegetation af Stor Nalde, og som folge

af beskygning herfra er der stort set ingen grede i vandlebet.

Fra station 455-487 er der etableret et sandfang.
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5.2 Malsetning

Vandlebet er D mélsat. Vandleb med denne malsztning tillades pavirket af spildevand.

5.3 Vedligeholdelse

Kravene til vedligeholdelse for de enkelte strekninger er kort angivet herunder. For
DETImere beskrive-lse af vedligeholdelsens udfarelse, samt tilsyn og kontrol af vandlebets
dimensioner henvises der til del 2: "Generelle bestemmelser for vandlebene i Bjergsted

Kommune".

P4 strakningen fra station 0-445 foretages der ingen egentlig vedligeholdelse. Vandlebet
gennemgas en gang Arligt 1 perioden 1. august - 1. november og sparringer, sammen-
skyllede grene, sterre brinkudskridninger etc. fjernes. Der kan lokalt foretages grede-
skzring og fjernelse af sandbanker, hvor vandlebsmyndigheden finder det nedvendigt.
Oprensning af sandfangct varetages af Svinninge Vejle Pumpelag. Sandfanget oprenses

wir aflejringerne udger ca. en tredjedel af bassinets vandindhold. Udgifterne til oprens-
ningen fordeles med 70 % til Bjergsted Kommune og 30 % til Svinninge Vejle Pumpelag.

6. REVISION
Dette regulativ skal senest optages til revision i &r 2001,
7. REGULATIVETS IKRAFTRADEN

Regualtivet har._vaeret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive
evt. indsigelser og endringsforslag inden den 28. maj 1996.

Regulativet er herefter pd kommunalbestyrelsens vegne vedtaget af "Udvalget for teknik og milje"
i Bjergsted kommune den 18. juni 1996.

Regulativet treeder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.
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1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandlgbene administreres af Bjergsted Kommune, der er vandigbsmyndighed. For graen-
sevandlgb kan der foreligge serlige aftaler, som fremgar af regulativerne for de enkelte

vandleb.

1.

Vandlgbet med bygveerker m.v. skal vedligeholdes siledes, at den for vandlgbet
fastsatte teoretiske skikkelse ikke zndres.

Vandlebenes vedligeholdelse - men ikke fomyelsé (bel eller delvis) af rerlagte
strazkninger - pahviler Bjergsted Kommune.

I tilfeelde af hel eller delvis omlaegning af rerledninger behandles sagen af vand-
lobsmyndigheden som reguleringssag, idet det tilstra=bes at rerlagte straekninger ved
omlagninger eller reparationer frilegges som &bne vandleb, nir streekningerne ind-
gér som led i et mélsat vandleb eller er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Bygverker - sdsom styrt, stryg og skraningssikringer - der er udfert af hensyn til
vandlpbet, vedligeholdes som dele af vandlgbet.

Vedligeholdelsen af gvrige bygvarker - broer, stemmevasrker, overkersler og van-
dingsanleg m.v. - pdhviler de respektive gjere eller brugere. Ejerne eller brugerne
har pligt til at optage den slam, grede m.v., der samler sig ved bygverkerne, jf.
vandlgbslovens § 27, stk. 4.

Vedligeholdelsen af styrt, overkersler, stemmevaerker, fisketrapper m.v. skal ske pa
en sddan méde, at passagemulighederne for fisk og vandlebsinsekter sikres og sa-

vidt muligt forbedres.
Beplantningen langs vandlebet mé ikke fjernes, idet den pé grund af skygning har
en grodebegrensende virkning. Den har desuden betydning for brinkernes stabilitet,

og trezernes redder kan have stor vardi som fiskeskjul.

Vandlgbsmyndigheden kan foretage beplantning indenfor 2 m brammen.

2. SEJLADS

Vandlgbsmyndigheden har besluttet et generelt forbud mod sejlads med sével motordrevne
som ikke motordrevne fartejer.

Forbudet gzlder ikke vandlgbsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse.




&

O

O

3. BREDEJERFORHOLD

1.

P4 2 m brede banketter langs vandlebets everste kant ma der ikke dyrkes,
foretages jordbehandling, plantes eller opferes bygvarker, jf. vandlebslovens §
69.

Dog kan vandlebsmyndigheden give tilladelse til beplantning, sifremt det métte
vare gnskeligt af hensyn til begrensning af gredevakst, stabilisering af brinkerne
eller med henblik pa at skabe fiskeskjul.

De til vandlebet grensende ejendommes ejere og brugere er i evrigt pligtige at
tile de fornedne vedligeholdelsesarbejders udferelse, herunder transport af
materialer og maskiner og disses arbejde langs vandlebets bredder, hvorved
bemzrkes, at arbejdsbaltet normalt ikke bliver over 8 m bredt, og det bestem-
mes, at bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og
lignende anleg af blivende art ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse
fremtidig ma anbringes everste vandlebskant nermere end 8 m, og for rerlagte
strekninger ikke rerledningernes midte nermere end 2 m. Undtaget herfra er den

under punkt 3.1 anferte beplantning.

Ved tilrettelzggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal nlemper, som ejere og
brugere skal tale, jf. vandlebslovens § 28, seges fordelt ligeligt pA begge sider af

vandlebet.

Udbedring af bygverker og skriningssikringer foretages fortrinsvis udenfor
perioden maj - oktober. Fyld m.v. fra oprensningen, der fremkommer ved
vandlebets regulativmassige vedligeholdelse, er brugeme af de tilstedende jorder
pligtig til at fjerne mindst 5 m fra vandlebskanten eller at sprede i et ikke over
10 cm tykt lag inden hvert irs 1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er oplagt
fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne
fyldet, kan vandlgbsmyndigheden 2 uger efter, at gjeren eller brugeren har
modtaget skriftlig varsel, lade arbejdet udfere pa den pagzldendes bekostning.

Arealer grensende til vandlgbet mé ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse
benyttes til lesdrift, medmindre der szttes forsvarligt hegn langs med og mindst
1 m fra gverste vandlebskant. Sddanne hegn er ejerne pligtige at fijerne inden 2
uger efter tilsynets meddelelse herom, safremt det er nedvendigt af hensyn til
maskinel udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

I henhold til vandlgbslovens § 6 ma ingen bortlede vandet fra vandlebet, eller
foranledige at vandstanden i vandiebet forandres eller vandets frie leb hindres.

Regulering herunder rerizgning af vandigbet mé kun finde sted efter vand-
labsmyndighedens bestemmelse, jf. vandlgbslovens kap. 6. I det hele taget ma
ingen uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretage foranstaltninger ved
vandlebet med anlag, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med be-
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stemmelserne 1 dette regulativ eller vandlebsloven.

Vandlebet mi heller ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vaesker, der fordrsager aflejringer i vandlebet eller forurener dets vand, ligesom
sadanne stoffer ikke mé oplagres nzrmere end 2 m fra vandlebets gverste kant

eller sidan, at der er fare for, at vandlebet forurenes, jf. miljebeskyttelseslovens

§ 27, stk. 1.

Stoffer der er aflejrede i vandlebet md ikke uden amtsridets tilladelse péavirkes,
sd de kan forurene vandet, jf. miljebeskyttelseslovens § 27, stk. 2.

De tilgrznsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandigbene til
kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandlgbsmyndigheden kan
meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtag-
ning mé ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

Nye tilleb og tillab, der reguleres, skal forsynes med en 5 m bred overkersel ved
udlebet til brug ved transport af materiel, der anvendes til vandlebets vedlige-

holdelse.

De opsatte skalapazle ma ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for
beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandlabet, diger, bygvarker eller andre anleg ved vandlebet eller
foretages foranstaltninger i strid med vandlebsloven kan vandlgbsmyndigheden
meddele pabud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan vand-
lgbsmyndigheden foretage det fornedne pa den forpligtedes regning, jf. vand-
lzbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af uszdvanlige nedbarsfor-
hold eller andre s&rlige forhold, kan vandlebsmyndigheden foretage det fornedne
uden pabud og pa den forpligtedes regning, jf. vandlebslovens § 55.

Udleb fra drenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes, at de ikke ger
skade pd vandlebets skraninger. Udferelse af andre rorledninger mé kun ske efter
forud indhentet tilladelse fra vandlebsmyndigheden.

Nye drentilleb mé ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse placeres med
bundkoten af reret dybere end 20 cm over den i regulativet angivne bundkote i

stromrenden.

Overtredelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede, jf. § 85 1 vand-
labsloven.




4. VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsen af vandlebene skal gennemferes siledes, at den medvirker til, at maiszt-
ningerne i recipientkvalitetsplanerne kan opnas.

Det vil i korte trak sige, at der, hvor det er muligt, gennemferes grodeskaering i en
smallere og bugtet strgmrende i stedet for gredeskering i fuld bundbredde.

For vandlebsstrekninger hvor der skzres grede i fuld bundbredde, vil der ikke som hidtil
ske en fuldstzndig skering af greden. Mindre spredte gredebanker af f. eks. Vandstjerne,
Vandaks og Marke, der ikke har nogen vasentlig vandstandsende effekt vil blive
efterladt, og kun kraftigt vandstandsende arter som Pindsvineknop, Tagrer og Dun-

hammer skzres fuldstzndigt.

En del vandlebsstreekninger er opfert som naturvandleb uden egentligt vedligeholdelsesbe-
hov. Det er typisk vandlebsstrekninger med et kraftigt fald og god strem, hvor der ikke
er risiko for vasentlig aflejring af sand og mudder.

En mere skdnsom vedligeholdelse af vandlebene efter ovenstdende retningslinjer vil ikke
vasentligt pavirke vandafledningsevnen.

4.1 Vedligeholdelsesbestemmelser

1. Vandlebsmyndighed

Vandlebene vediigeholdes eller foranstaltes vedligeholdt af Bjergsted Kommune,
der er vandlebsmyndighed. For gransevandieb kan der foreligge szrlige aftaler,
som fremgar af regulativerne for de enkelte vandleb.

2. Terminer for grodeskaering og oprensning

Terminer for gredeskaring og manuel fjernelse af mindre lokale sedimentaflejrin-
ger er angivet i den specifikke del for hvert enkelt vandleb.

Maskinel oprensning og oprensning af rerlegninger og brende kan foretages i
perioden 1. august til 1. november.

Slaning af bredvegetation af hensyn til vandafledningsevnen kan ivarkszttes i
perioden 1. august til 1. november.

3. Gredeskaring i stromrende

Ved stremrendeskzring skeres greden savidt muligt i en slynget stremrende.
Hvor der forekommer en naturlig stremrende i vandlabet skeres greden i
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kanterne af denne, sdledes at stremrenden opnir den i regulativet angivne bredde.
Forekommer der 2 naturlige stremrender skal disse sdvidt muligt opretholdes og
skzres siledes, at den samlede bredde af disse svarer il den i regulativet angivne
stremrendebredde.

I vandleb hvor der ikke forekommer en naturlig stremrende skzres greden i en
slynget stremrende, hvor stremrendens belgelzngde som hovedregel skal vare
10-14 gange vandlgbets naturlige bundbredde. Der kan, hvor forholdene taler for
det, etableres 2 stromrender, saledes at den samlede bredde af disse svarer til den
i regulativet angivne stremrendebredde.

I stremrenden skeres stivstenglet vegetation fuldstendigt. Det drejer sig over-
vejende om opretvoksende former af Pindsvineknop, Tagrer og Dunhammer. P&
strakninger med et fald over 2-3 promille (fast sand- eller grusbund) skares
pletvis forekommende gredebanker af Vandstjerne, Vandaks og Marke ikke.

Safremt der foretages stremrendeskering 2 gange arligt, skeres der ikke grade i
omrédet uden for stremrenden (brinkfoden) i forbindelse med 1. skering. Ved 2.
skzring, eller hvor der kun sker vedligeholdelse 1 gang arligt, foretages der i

fornedent omfang skering af stivstznglede arter uden for stremrenden, mens lav

pudeformet gredevegetation efterlades.

Grodeskaringen skal fortrinsvis udferes manuelt. Kun hvor szrlige forhold f.
eks. bled bund eller stor vanddybde betinger det, kan der foretages maskinel

skaring.

Gradeskeering i fuld bundbredde

Ved gredeskering i fuld regulativmassig bundbredde skares stivstenglet vegeta-
tion fuldstendigt. Det drejer sig overvejende om opretvoksende former af
Pindsvineknop, Tagrer og Dunhammer. Der efterlades pletvist gredebanker af
ikke vasentlig vandstandsende arter, som f. eks. Vandstjerne, Vandaks og

Marke. ‘

Grodeskzringen skal udferes manuelt. Kun hvor szrlige forhold f. eks. blad
bund eller stor vanddyhde betinger det, kan der foretages maskinel skzring.

Grodeskzring i vandleb uden krav til skikkelse

For denne type vandleb er der ikke opstillet krav til gredeskering, hvor der fore-
kommer en naturlig stremrende. Hvis der ikke findes en naturlig stremrende, kan
der foretages skzring af en stremrende pd indtil halvdelen af den aktuelle
bundbredde i vandlebet. Gredeskaring skal udferes manuelt.




9

6

Skeering af kant- og bredvegetation

Kant- og bredvegetation md kun skares, hvor vandlebsmyndigheden finder, at
der er behov herfor af hensyn til de atvandingsmessige interesser eller hensynet
til brinkernes stabilitet.

Ved skaring af hensyn til afvandingsmzassige interesser skal kun stivstznglet
urtevegetation skares. Det drejer sig fortrinsvis om Tagrer, Dueurt, Dunhammer

og Pindsvineknop.

I fiskevandsmalsatte vandleb (A,B1-B3) skal der pletvis efterlades brinkvegetation
i vandlebet af hensyn til fiskenes muligheder for at sti i skjul.

I naturlige vandleb med vekslende bunddybde skal der fortrinsvis efterlades ud-
hangende brinkvegetation over fiskenes standpladser. Det er typisk i den dybe
side af svingene, hvor stremrenden leber tzt langs brinken eller bag store sten i

vandlebet.

I kanalagtige vandleb med ensformige bundforhold efterlades der pletvis 1-3 m
lange brazmmer af bredvegetation.

Ved skazring af hensyn til brinkernes stabilitet er det fortrinsvis arterne, He-
stehov, Bjerneklo og Stor Nzlde der fjernes.

Treerne langs vandigbet mi ikke beskadiges og selvsidede trzer skal sividt
muligt bevares. Dog kan vandlebsmyndigheden foretage beskering og udtynding.

Oprensning af sand og mudder

Oprensning mé kun omfatte sand- og mudderafiejringer, hvorimod sten og grus
ikke ma fjernes. Enkeltliggende sten og treredder over den regulativinzssige
bundkote ma ikke fjernes.

I vandleb med underliggende sten og grusbund skal Iokale sedimentaflejringer
savidt muligt fjernes med skovl. Ved oprensning af sterre mangder aflejret
materiale kan oprensningen udferes med maskine.

Under oprensning skal stabile overh&ngende brinker sividt muligt bevares.

Ved maskinel vedligeholdelse vil oprensning ferst blive ivaerksat, nir bundkoten
pa brinkfoden eller i stromrenden over l&ngere strekninger ligger mere end 10
cm over de i regulativet angivne teoretiske koter, og det samtidig kan konstateres
at det krevede mindste tversnitsareal ikke er tilstede. Ved oprensning graves
ikke dybere end 10 cm under de angivne koter.

For vandlebsstrekninger, hvor der ikke er fastsat krav til skikkelse foretages der
normalt ikke nogen egentlig oprensning. Disse strekninger gennemgas en gang
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arligt med henblik pa at fjerne sparringer - f. eks. sammenskyllede grene,
veltede trazer eller sterre brinkudskridninger.

Oprensning af rerlagte streekninger og brende

Der foretages inspektion af brendene pd strakningen en gang arligt i perioden 1.
august - 1. november. Sandaflejringer i brende og ledninger fjernes, hvor
vandlebsmyndigheden skenner det nedvendigt af hensyn til vandafledningsevnen.

Oplegning af grade

Afskiret grade- og kantvegetation skal sividt muligt straks optages, dog kan den
afskirne grede drive med strommen til opsamling p passende steder, hvis det
kan ske uden afstremningsmassige og miljemassige ulemper. Greden skal
opsamles fra vandlebet senest 24 timer efter skeering og fjernes fra vandlebets

nzrhed senest 24 timer efter oplagning.

Afskéret grode- og kantvegetation samt sand og mudder skal sdvidt muligt

. anbringes ovenfor vandlebets skrininger og indenfor en bredde pi 5 m.

Dispensationsmuligheder fra vedligeholdelsesbestemmelserne

Vandlebsmyndigheden kan dispensere fra vedligeholdelsesbestermmelserne,
safremt der opstar ekstraordinzr gredevakst eller sterre aflejringer af bund-

materiale m.v.

5. TILSYN

Tilsynet med vandlebene udaves af Bjergsted Kommune.
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1. GRUNDILAGET FOR REGULATIVET

I henhold til § 9 i bekendtgerelse af 15. februar 1985 er der i det felgende redegjort for
de planer, kendelser m.v. som har dannet grundlag for regulativet.

Derudover indeholder redegarelsen en gennemgang af konsekvenserne af det nye regulativ
med hensyn til dimensioner, vedligeholdelse, afstremning, samt de miljemassige forhold.

2. REGIONPL AN

Regionplapen for Vestsjellands Amt 1989-2000 angiver de overordnede mal for ud-
viklingen.

De vasentligste punkter heri, der har betydning for Mejerilebet er i det felgende behand-
let. Der er desuden medtaget oplysninger fra Bjergsted Kommunes spildevandsplan,

revision 1991, 1991-2000.

2.1 Recipientkvalitetsplan

I recipientkvalitetsplanen for Vestsjellands Amt er Mejerilebet D-mélsat.

For denne mals®tning gzlder det, at vandlebet tillades pavirket af spildevand i en grad,
sa der ikke kan opretholdes et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Forureningsgraden

ma dog ikke vare darligere end 3.

Der foreligger ikke undersegelser af forureningstilstanden i vandlgbet. Ved besigtigelsen i
1992 er forureningsgraden skennet til 3.5-4, og vandlebet opfylder siledes ikke malsat-

ningen.

Forureningstilstanden angives med vardier mellem 1 og 4, se nedenstiende skema.
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Forureningsgrad Beskrivelse
1 Praktisk taget uforurenet
1.5 Overgangsform
2 Ret svagt forurenet
2.5 Noget forurenet |
3 Ret steerkt forurenet
3.5 Meget staerkt forurenet
4 Overordentlig staerkt forurenet

Bedemmelsen af forureningsgraden i vandlebet er baseret pd undersegelse af den lavere
fauna. De enkelie arter har bestemte krav til vandkvaliteten, iser iltindholdet. Ved at
underspge artssammensaetningen kan det séledes afgares, 1 hvor hej grad vandlebet er
belastet af spildevand, idet ilten forbruges ved tilledning af spildevand.

2.2 Spildevandsplan

Der er ingen tilledning af spildevand fra kommunale renseanlag til vandigbet.

2.3 Vandindvindingsplan

Fremtidig indvinding af overfladevand fra Mejerilebet er generelt ikke tilladt, og nugaldende
tilladelser kan derfor som hovedregel ikke fornys ved udleb.

2.4 Naturforvaltningsplan

Oplandet til Mejerilebet er i regionplanen udlagt som jordbrugsomrade.
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3. FISKEBESTAND OG FISKEUDSATNINGER

3.1 Fiskebestand

Der foreligger ingen oplysninger om fiskebestanden i vandlebet.

4. KONSEKVENSVURDERING

4.1 Vandlebets skikkelse og dimensioner

Der er ikke opstillet krav til vandlebets skikkelse, idet vandlebet har et kraftigt fald.
Bunden bestar af grus og sten, og der er saledes ikke risiko for, at det nuvarende

vandlebsprofil vil ndres vesentligt som falge af aflejring.

4.2 Bredeierforhold

I forbindelse med vedtagelsen af en ny naturbeskytielseslov i 1992 blev der samtidig
vedtaget en @ndring af vandlebslovens § 69 om brammer langs vandleb.

Zndringen er tradt i kraft d. 1 juli 1992, og medferer at der 1 landzone skal vare en 2 m
bred udyrket bremme langs hver side af den @vre kronekant 1 alle naturlige eller hajt

mélsatte vandleb.
Mejerilobet er omfattet af bestemmelsen om 2 m bremmer.
Indenfor disse bra&mmer ma der ikke foretages jordbehandling, dyrkning eller plantning,

ligesom der heller ikke ma foretages terrenandringer eller opferes bygvarker. Arealerne
mé afgrasses, men der skal i givet fald anbringes hegn mindst 1 m fra vandlebsbrinken.

Vandlebsmyndigheden kan lade foretage beplantning indenfor 2 m bremmerne med hen-
blik pa at bortskygge grade eller stabilisere brinkerne.

4.3 Vedligecholdeise

Der er stort set ingen grade i vandlebet, og der er siledes ikke behov for gredeskearing.
Lokalt kan der forekomme gredevakst. Sdfremt pletvis forekommende gredevakst giver
anledning til vasentlig sedimentaflejring, kan der foretages skering og opgravning af

sediment.

Der skares ikke bredvegetation.
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4.4 Afstrpmning

Vandlgbet vedligeholdes med udgangspunkt i de eksisterende dimensioner, og den
nuvarende vandafledningsevne vil derfor ikke @ndres vasentligt.

4.5 Sammenfattende vurdering af de miljgmassige forhold

De fysiske forhold i vandlebet er gode, idet faldet er kraftigt og bunden i vandlebet bestir
af grus og sterre sten med stor variation i fald og bundbredde, De varierende fysiske
forhold er sikret ved, at der i regulativet ikke er opstillet krav til skikkelse.

Kravene til forureningsgrad er ikke opfyldt, hvilket i den nuvarende sitnation skyldes

spildevandsbelastning. Det skal dog understreges, at vandferingen i vandlebet er meget
ringe i sommerperioden, hvilket ogsé spiller en vesentlig rolle for miljatilstanden. Der
kan siledes ikke forventes nogen vasentlig &ndring af miljetilstanden ved revisionen af

regulativet.




