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1. Grundlaget for regulativet.

Regulativet omfatter nedenstaende tillob til Tude A-systemet, Heng Kommune, Vestsjallands
Amt.

Kommunevandleb nr. 10: Skjoldmehuse-lgbet
Kommunevandlab nr. 11: Ramoselabet
Kommunevandleb nr. 12: Stenmoselabet
Kommunevandleb nr. 13: Engbakken

1.1 Tidligere regulativer og kendelser.

Der er tidligere udarbejdet forslag til regulativer for ovenstiende vandleb, som dog aldrig er ble-
vet stadfestet af Vestsjellands Amt. Regulativerne er udarbejdet i 1976 og har 1 perioden frem
til i dag dannet grundlaget for Heng Kommunes vedligeholdelse af vandlgbene.

1.2 Malszetning

I henhold til Vestsjellands Amts regionplan 1993-2004, og heraf recipientkvalitetsplan 1994, er
vandlebene mélsat som felgende.

Kommunevandlsb nr. 10: Skjoldmshuse-labet.

Vandlgbet er mélsat som "Karpefiskevand".

Kommunevandleb nr. 11: Ramoselgbet.

Vandlgbet er mélsat som "Karpefiskevand".

Kommunevandleb nr. 12: Stenmoselabet,

Vandlgbet er rerlagt pa nzr strekningeme st. 3314 - 3378 og st. 3424 - 3516, som ikke er malsat.



Kommunevandlgb nr. 13: Engheeklcen.

Vandlebet er mellem st. 0 - 955, st. 1109 - 1161 og st. 1460 - 2829 mélsat som "Karpefiskevand".

Vandlebet er rprlagt mellem st. 955 - 1109 og st. 1161 - 1460.

1.3 Lovgrundlaget.

Nezrverende regulativ er udarbejdet i henhold til lov om vandleb, lov nr. 404 af 19. maj 1992,
samt i henhold til bekendtgerelser og cirkuleerer hertil.

Regulativet er udarbejdet under hensyn til den evrige planlegning.



2. _ Betegnelse af vandlgbene.

Regulativet omfatter en samlet vandlebsstraskning pa 9660 m, heraf er 5319 m dbent og 4341 m
rerlagt.

Regulativet omfatter felgende vandlebsstraskninger.

Kommunevandleb nr. 10: Skjoldmshuse-lpbet.

Vandlgbet udger en streekning pd 768 m. Vandlgbet er &bent gennem hele forlgbet.

Vandiebet starter (st. 0) ved det nordvestlige hjerne af matr. nr. 15a, Tjernelunde By, Finderup
sogn, og har udleb (st. 768) i amtsvandlgbet Ramoselabet (st. 975).

Kommunevandleb nr. 11: Ramoseleghet.

Vandlgbet udger en strackning pa 1968 m. Vandlgbet er dbent pé hele streskningen.

Vandlgbet starter (st. 0) som en fortsattelse af kvl. 12, Stenmoselebet, 1 skellet mellem matr. nr.
35a 0g 35¢, Gierslev by og har udleb (st. 1968) i amtsvandlebet Rdmoselgbet (st. 0).

Kommunevandlgb nr. 12: Stenmoselsbet.

Vandlgbet udger en strekning pé 4044 m, heraf er 156 m &bent og 3888 m rerlagt.

Vandlgbet starter (st. 0) i skelhjernet mellem matr. nr. 23a og 23b, Leve By og matr. nr. 11a,
Gierslev By, og fortsaetter sit lab (st. 4044) som kv, nr. 11, Ramoselabet.

Kommunevandleb nr. 13: Engbaekken,

Vandlebet udger en strazkning pd 2600 m, heraf er 453 m rerlagt.

Vandlebet starter (st. 0) i en mose pa matr. nr. 15f, @rslev By, og har udleb (st. 2600) i amtsvand-
lgbet Tude A (st. 11523).
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3. _ Vandlsbenes vandfaringsevne/geometriske skikkelse.

3.1 Stationering og afmserkning.

Vandlebene er stationeret med 0-punkt ved det offentlige vandlebs begyndelsessted og stationeret

i nedstrems retning.
Stationeringen svarer til afstande i meter,
Vandlpbenes stationer, bund og terreenkoter m.v. fremgr af bilagte planer og le=ngdeprofiler. .

Kofer refererer til Dansk Normal Nul (DNN).

3.2 Vandfaringsevne.

Vandferingsevnen i vandlebet sikres ud fra en geometrisk skikkelse. Den geometriske skikkelse
er en teoretisk skikkelse, som udelukkende anvendes til definition og kontrol af den vandferings-
evne, som skal opfyldes til en given vandspejlskote (ved median max. vandfering), men fastlag-
ger pé ingen méade vandlebets aktuelle skikkelse.

For de fiskemAlsatte vandlebsstraekninger sikres vandferingsevnen 1 gredeperioden (1.5. - 30.10.)
gennem skering af en streamrende (se afs. 7.2). For de gvrige skeres greden 1 hele regulativmaes-
sig bundbredde (se ligeledes afs. 7.2). Undtaget er dog vandlebsstrazkninger, der i skemaet for
den geometriske skikkelse er benevnt som "naturvandlegb". P4 disse streekninger skal der ikke
foretages grodeskaering, da der med si gode fysiske forhold normalt ikke vil opsta opstuvnings-
problemer som felge af gredeforekomst.

Kommunevandlab nr. 10: Skjoldmehuse-lgbet.

Vandferingsevnen sikres pa basis af vandlebets geometriske skikkelse.

Dimensioner og skikkelse fremgér af skema 1.

I gradeperioden (1.5. - 30.10.) sikres vandferingsevnen gennem skeering af en stremrende.
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Kommunevandlgb nr. 11: Rimeselabet,
Vandferingsevnen sikres pa basis af vandlebets geometriske skikkelse.

Dimensioner og skikkelse fremgar af skema 2.

I gredeperioden (1.5. - 30.10.) sikres vandferingsevnen gennem skeering af en stremrende.

Kommunevandleb ny. 12: Stenmoselabet.
Vandferingsevnen sikres pd basis af vandlebets geometriske skikkelse.
Dimensioner og skikkelse fremgér af skema 3.

I gradeperioden (1.5. - 30. 10.) sikres vandferingsevnen gennem skeering af grede i regulativimees-
sig bundbredde.

Kommugpevandleb nr. 13: Engbeaekken.

Vandferingsevnen sikres pa basis af vandlebets geometriske skikkelse.

Dimensioner og skikkelse fremgar af skema 4.

I gradeperioden (1.5. - 30.10.) sikres vandferingsevnen gennem skering af grade i regulativmaes-
sig bundbredde.
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Dimensioner og skikkelse for Kommunevandlgb nr. 10: Skjoldmehuse-lsbet.

Station Bundbredde/ Fald Anleg Bundkote/  Anmarkning
rerdimension o/oo rerkote
m cm m (DNN)
0 X 20,59 Udleb rerledning
0 X X 21,10 @55
Start kvl. nr. 10
50 4,8
87 20,66
87 X 20,48
80 Overkearsel
92 X 20,44
92 X 20,66
50
129 20,62
129 X 20,36
o 80/70 Overkorsel
136 X 20,52
136 20,62
50 1,0 1,0
320 20,43
320 X 20,23
2 80 Overkersel
325 X 20,21
325 20,43
50
603 X 20,15
761 19,63
761 X - 19,45 |
@z 80 Overkarsel
767 x 19,51
767 19,61
50 33
768 X X X 19,61 Udlgb 1 amts-
vandlgbet Ramo-

selgbet st. 975,

Skema 1, side 1/1

[0}




Dimensioner og skikkelse for Kommunevandleb nr. 11: Rameselebet.

Station Bundbredde/ Fald Anleg  Bundkote/ Anmerkning
rerdimension o/oo retkote
m cm m (DNN)
Udigb Stensmose-
0 X 20,75 lebet, rerledning
0 X X 20,85 @50
Start kvl. nr. 11
50 3,5
80 X 20,57
80 X 20,47
a 50 Overkarsel
85 X 1,0 20,50
85 X 20,57
70 1,5
453 X 20,01
0,3
1968 X X X 19,55 Indleb rerledning
@ 100 under Ra-
mosevej. Udleb i
amtsvandlebet
Rémoselabet st. 0.

Skema 2, side 1/1
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Dimensioner og skikkelse for Kommunevandleb nr. 12: Stenmoselabet.

Station Bundbredde/ Fald Anlzg Bundkote/  Anmerkning
rerdimension 0/00 rerkote
m cm m (DNN)
0 X X X 31,92 Start kvl. nr, 12
Brendbund
220 1,8
80 X X 31,77 Brendbund
1,1
279 230 X 31,55 Brendbund
1,3
461 X X 31,32 Brendbund
1,7
587 240 X 31,11 Brandbund
1.4
953 X X 30,61 Brendbund
1.5
1046 2 60 X 30,47 Brendbund
0,0
1181 X 30,47 Brendbund
4.4
1275 X X 30,06 Brendbund
& 50 0,5
1784 X X 29,83 Brendbund
1,3
2398 @ 60 X 29,06 Brendbund
1,5
2769 X X X _2849 Brgndbund
Skema 3, side 1/2
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Dimensioner og skiklelse for Kommunevandieb nr. 12: Stenmoselsbet.

Station Bundbredde/ Fald Anleg Bundkote/  Anmeerkning
rerdimension o/oo rerkote
m ¢ m {DNN)
2769 X X X 28,49 Brendbund
2848 | Brendbund, R4-
1,1 MOoSevej
2860
2973 @ 60 X 2827 Brendbund
7,1
3314 X 25,84 Udlgb rerledning
3314 X X 25,94
40 2,8 1,0
3378 X X 25,76
3378 X 25,66 Indleb rerledning
@ 50 19,1
3424 X 24,78 Udleb rerledning
3424 X X 24,88
40 4,6 1,0
3516 X X 24,46
3516 X 24.36 Indleb rerledning
6,9
3996 a 50 X 21,03 Brend
58
4044 X X X 20,75 Udleb i rAmosele-
bet
Skema 3, side 2/2




Dimensioner og skikkelse for Kommunevandleb nr. 13: Enghzekken.
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Station Bundbredde/ Fald Anleg Bundkote/  Anmerkning
rerdimension o/oo rerkote
m cm m (DNN)
0 X X X 19,79 Start kvI. nir. 13
60 0.3
53 X 19,77
53 19,74
@ 40 Spanagervej
104 19,70
104 X 19,76
60
372 X X 19,68
372 19,68
z 30 Overkarsel
377 19,61
377 X X 19,68
60 1,0
411 - X 19,68
411 19,63
g40 Overkersel
413 19,64
413 X 19,68
60 0,1
588 X 19,66
588 19,58
@ 60 Overkersel
- 594 19,61
594 X 19,66
60
893 X 19,64
893 19,46
- 360 Overkorsel
898 19,50
898 X X X 19.64

Skema 4, side 1/3

L
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Dimensioner og skikkelse for Kommunevandlgb nr. 13: Enghzekken.

Station Bundbredde/ Fald Anleg Bundkote/  Anmerkning
rerdimension o/oo rerkote
m cm m (DNN)
898 X X X 19,64
60 0,1 1,0
955 X X X 19,63 Indleb rerledning
955 19,58
50/ 60 0,6 |
1109 19,42
1109 X X X 19,54 Udleb rerledning
60 1,9 1,0
1161 X X X 19,44 Indleb rerledning
1161 19,34
a 50 0,2
1260
Nykebingvej
1272 :
1460 19,30
1460 X X X 19,37 Udleb rerledning
60 0,1
1957 X 19,30
0,6
2206 X X 19,15
2206 18,94
o 70 Overkersel
2210 18,94
2210 X X 19,15
60 0,2 1,0
2540 X X X 19.07
Skema 4, side 2/3
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Dimensioner og skikkelse for Kommunevandleb nr, 13: Engbsekken.

12

Station Bundbredde/ Fald Anleg Bundkote/  Anmerkning
rerdimension o/oo rarkote
m cm m (DNN)
2540 X X X 19,07
2540 19,00
& 60 Agardsvej

2546 19,01
2546 X 19,06

60 0,3
2600 X X 19,05

60 0.8
2718 X 18,95

5,0 1,0
2814 X 18,47
2814 18,39
2 100 Overkersel

2825 18,34
2825 X 18,42

60
2829 X X X 18,40 Udleb i amts-

vandlebet Tude A
st. 11523
Skema 4, side 3/3
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4. Bygveerker.

4.1 Broer og overkersler.

Over Skjoldmsehuse-lgbet forer fzlgende broer og overkersler:

13

Beliggenhed Beskrivelse Vandlgbsslug/ Ejerforhold
st.im rerdiameter
cm
87-92 QOverkarsel o 80 Privat
129-136 Overkersel @ 80/70 Privat
320-325 Overkersel 2 80 Privat
761 - 767 Overkersel @ 80 Privat
Over Ramoselsbet forer falgende broer og overkersler: ,
Beliggenhed | Beskrivelse Vandlebsslug/ Ejerforhold
st.im rerdiameter
cm
80 - 85 Overkersel @ 50 Privat
1968 - 1978 Rémosevej 2 100 Heng Kommune
Over Stenmoselebet forer felgende broer og overkersler:
Beliggenhed Beskrivelse Vandlgbsslug/ Ejerforhold
st.im rerdiameter
_ cm
2848 - 2860 Kommunevej @ 60 Heng Kommune
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<v | Over Engbzekken farer folgende broer og overkersler:
Beliggenhed Beskrivelse Vandlebsslug/ Ejerforhold
st.im rerdiameter
cm
53-104 Overkarsel 2 40 Privat
372- 377 Overkersel 230 Privat
411-413 Overkarsel 2 40 Privat
588 - 594 Overkarsel 2 60 Privat
893 - 898 Overkarsel @ 60 Privat
1260 - 1272 Nykebingvej 250 Vestsjellands Amt
o 2206 -2210 Overkarsel 270 Privat
’ - 2540 - 2546 Overkersel 260 Privat
S Agirdsvej
2814 - 2825 Overkarsel 2 100 Privat
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. ___Administrative bestem\melser.

Vandlgbene administreres af kommunalbestyrelsen i Heng Kommune som vandlgbsmyn-
dighed jf. Vandlgbsloven § 7.

Vandlgbene med bygveerker m.v. skal vedligeholdes séledes, at den for vandlebene fastsat-
te vandferingsevne (jf. afs. 3.2) ikke andres og mélsatningen for vandlgbene jf. Vestsjal-
lands Amts "Recipientkvalitetsplan for vandleb" opfyldes.

Vandigbenes vedligeholdelse pahviler vandlgbsmyndigheden.

Ved rerlagte streekninger med brende omfatter vedligeholdelsen kun almindelig renholdel-
se, sasom spuling og rensning af ledning og brende.

Vedligeholdelse omfatter altsd ikke hel eller delvis fornyelse, udskiftning eller omlseegning
af rerlagte streekninger. Sddanne sager behandles af vandlgbsmyndigheden som regule-
ringssag jf. Vandlgbslovens § 32.

Bygvearker - ssom styrt, stryg og skraningssikringer - der er udfert af hensyn til vandlgbe-
ne - vedligeholdes som dele af vandlgbene.

Vedligeholdelsen af gvrige bygvarker - broer, stemmevarker, overkersler, vandingsanlag
m.v. péhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage
den slam, grede m.v., der samler sig ved bygvarkene, jvf. vandlgbslovens § 27, stk. 4.

Bygvarker som ikke vedligeholdes forsvarligt og som derfor kan vaere til gene for vandle-
benes vandafledning, kan istandszttes eller fjernes ved vandlebsmyndighedens foranstalt-
ning og pa brugerens h.h.v. ejerens bekostning.

Eksisterende beplantning indenfor en afstand af 2 m fra vandlgbenes @verste kant, iser
langs syd- og vestsiden, skal spges bevaret af hensyn til dens gredebegransende virkning.
Dog ma beplantningen ikke genere vandets frie lab.

P4 samme areal kan vandlebsmyndigheden i samrad med lodsejerne beslutte at foretage
pyplantninger jf. Vandlebslovens § 34.
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6. _ Bredejerforhold.

1. P42 m brede breemmer langs vandlebenes everste kant ma der ikke jf. Vandlebsloven §
69 dyrkes, foretages jordbehandling eller terreenzendring.

P4 bresemmerne mé der ligeledes ikke foretages andet, der kan hindre eller vanskeliggere
vedligeholdelsesarbejdet og tilsynets frerdsel, samt kan forfrsage sammenstyrtning af brin-

ker,

2. Detil vandlgbene grensende ejendommes ejere og brugere er i gvrigt pligtige til at tile de
forngdne vedligeholdelsesarbejders udferelse, jf. Vandlebslovens § 28.

(8]

Det bestemmes, at bygninger, bygvarker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lig-
nende anleg af blivende art ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse fremtidig mé an-
bringes vandlabsprofilets everste kant neermere end 5 m. Undtaget herfor er den 1 kapitel
5.6 anferte beplantning. For rerlagte strackninger ma beplantning ikke anbringes neermere
end 2 m fra rerledningens midte.

De til vandlebene grensende arealer mé ikke uden vandlgbsmyndighedens tilladelse be-
nyttes til losdrift medmindre der szttes forsvarligt hegn langs med og mindst I m fra vand-
lgbsprofilets pverste kant.

b

Sadanne hegn er bredejeme pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om,
at det er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse af vedligeholdelsesarbejder.

5.  Ihenhold til vandlebslovens § 6 m4 ingen bortlede vandet fra vandlebene, eller foranledige
at vandstanden 1 vandlgbene forandres eller vandets frie leb hindres.

I det hele taget m4 ingen uden tilladelse fra vandlebsmyndigheden, jf. Vandlebslovens §
16, foretage foranstaltninger ved vandlgbene med anleg, hvorved tilstanden ved disse
kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller anden geldende lovgivning,

6. Vandlebene ma ikke tilfares faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre vaesker, der
foranlediger aflejringer i vandlgbene eller forurener dets vand, jf. Miljebeskyttelseslovens

§ 27.

7. Bredejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebene til kreaturvanding med mule-

pumpe eller evt, vindpumpe. Anlzggets vandindtag skal afimarkes af hensyn til vedlige-
holdelsesarbejdet.
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Vandlgbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder.
Anden vandindiagning ma ikke finde sted uden tilladelse, jf. Vandforsyningslovens be-

stemmelser.

Den pd vandlebenes arealer vaerende afmaerkning med kantpzle og skalapeele mé ikke be-
skadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadigelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig
til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandlebene, diger, bygvaerker eller andre anlaeg ved vandlebene, eller foretages
foranstaltninger i strid med vandlgbsloven, kan vandlebsmyndigheden meddele pabud om
genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et pabud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte frist, kan vandlebsmyndighe-
den foretage det fomedne pa den forpligtedes regning, jf. Vandlebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af mangelfuld ﬁlstand, usazdvanlige

nedbersforhold eller andre udefra kommende uszdvanlige begivenheder, kan vandlebs-

myndigheden foretage det fornedne uden pabud og pé den forpligtedes regning, jf. Vand-
l@bslovens § 55.

Udleb fra dreenledninger skal udferes og vedligeholdes saledes, at de ikke ger skade pa
vandlgbenes skrininger. Udferelse af andre rerledninger mé kun ske efter forud indhentet

tilladelse fra vandlgbsmyndigheden.

Ved etablering af nye dreensystemer skal dreenudlebet ligge mindst 20 cm over regulativ-
mazssig bundkote pd den givne station.

Overtrasdelse af bestemmelsemne i regulativet kan straffes med bede, jf. Vandlgbsloven
§ 85.
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Vedligeholdelse.

Generelle forhold.

7.1

" Vandlgbene, herunder den efter Vandlgbslovens § 34 angivne beplantning (trezer og bu-

ske), vedligeholdes af vandlebsmyndigheden.

Vedligeholdelsen skal udferes pd en sddan made, at vandlebenes fysiske tilstand bringes
og herefter holdes i overensstemmelse med de krav, som malsetningen stiller.

Ved tilrettelaeggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal
tale jf. Vandlebslovens § 28, seges fordelt ligeligt pa begge sider af vandlgbet.

Den fyld m.v. der fremkommer ved vandlgbenes vedligeholdelse, er brugeme af de tilsta-
dende arealer pligtig til at fjeme eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert ars

1. maj.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersage, om der er oplagt fyld, som skal
fiernes eller spredes.

Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan vandlgbsmyndigheden efter 2 ugers
skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pa den pigaeldendes bekost-

ning.
Lodsejere, eller andre med interesse i vandlgbet, som finder vandlabets vedligeholdelsestil-
stand eller andre forhold ved rerende vandlebet utilfredsstillende kan rette henvendelse

herom til Teknisk forvaltning.

7.2 Vedligeholdelsespraksis.

Behov for vedligéholdelse af bund og sider styres af vandferingsevnen i den gredefri periode
(1.10. - 30.4.), som er fastlagt ved de geometriske skikkelser jf. afs. 3.2.

Vedligeholdelsen i gredeperioden (1.5. - 30.9.) foregér efter to forskellige principper jf. felgende
opdeling af vandlebene i kategorier.
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Kategori 1: szdlabsstrcekningef der er fiskevandsmdlsatte.
Vedligeholdelsen i gredeperioden (1.5 - 30.9.) bestdr i etablering og skaring af en stremrende.

Grusbanker, udhaengende brinker og andet der kan sikre mélszetningens opfyldelse, vedligeholdes
yderst skansomt.

Kategori 2: Vandlobsstreekninger der har en lempet mdlscetning samit vandlob, der ihke har
en milsceining.,

Vedligeholdelsen bestér i, at greden i perioden (1.5. - 30.9.) skzeres i hele den regulativimessige
bundbredde.

Kategori 1: Vandlgbs:s*trcekninger der er fiskevandsmilsatte

%

Vandlgb nr. 10 Skjoldmehuse-labet st. 0-768 -

Vandlegb nr. 11 Rémoselebet st. 0 - 1968

Vandleb nr. 13 Engbzkken st. 0 - 955, 1109 - 1161, 1460 - 2829
Grgdeskering:

I perioden 1.5. - 30.9. etableres der en stremrende med stremrendebredder som angivet i efterfel-
gende skema og vedligeholdelsesinstruks.

Stremrenden etableres ved gennemferelse af gredeskaring.

Gredeskaring foretages med le, hindbaren motorredskab eller mejekurv.

Grodeskzringen foretages pa en sédan méde, at den naturlige stremrende i vandlebet udvides til
de for vandlabsstrazkningen angivne bredder og friholdes gennem gradeperioden.

P4 strckninger, hvor der ikke er en tydelig stremrende, skal greden slas i et snoet forleb efterla-
dende breemmer af varierende bredde langs begge brinker. '

Greden skares s teet ved bunden som muligt og uden at rode op i denne.

Sifremt dreenudleb er markeret fjernes graden ud for disse.
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Grodeskering foretages efter behov dog max 2 skaeringer om aret.
Gredeskeering foretages normalt inden den 1. oktober.
Afskéret grode skal opsamles pa hensigtsmeessigt placerede stationer og senest 48 timer efter

skeringen veere fjernet fra vandlebet og fra de vandlgbsnare arealer.
Altemativt kan greden fordeles ligeligt p4 bredderne. Brugerne af de tilstedende arealer er heref-

ter pligtige til at fjerne eller sprede greden.

Stramiendebredder:

Stremrenden i vandlebene skal i gredeperioden have falgende bredder.

Skioldmeghuse-lgbet st. 0 - 768 40 - 50
Réamoselpbet st. 0 - 80 : 40 -50
st. 85 - 1968 50-70
Engbakken st. 0 - 855 40 - 60
st, 1109 - 1161 40 - 60
st, 1460 - 2829 40 - 60

Kantslaning/beskzering af bredvegetation.

Slaning af vegetation pa vandlebsskraning og banketter skal begrenses mest muligt.

Som hovedregel ber sldning aldrig foretages om sommeren.
Hvis slaning er pakreevet for at sikre den nedvendige vandferingsevne i den gredefri periode, ber

sléningen foretages om efteréret.

Kantafretning.

Kantafretning/skrdningsafretning foretages ikke.
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Opgravning.

‘Opgravning af bundsediment ma kun finde sted, séfremt der ved opméling i den gredefri periode

er konstateret en forringet vandferingsevne svarende til en hevning af vandspejlet pa 10 cm.
Opgravning omfatter alene fjernelsen af aflejringer af sand og slam m.v.

Grus og sten ber lades uberarte og skal leegges tilbage i vandlebet, hvor de i forbindelse med ar-
bejdet alligevel kommer op fra vandlebsbunden.

Opgravning ber s& vidt muligt foretages i perioden juli - september.

Kategori 2. Vandlobsstreekninger der har en lempet mdlscetning samt vandlob, der ikke har

en mdlscefning.

Vandleb nr. 12 Stenmoselebet st, 3314 - 3378, 3424 - 3516

Gradeskeering.

I perioden 1.5. - 30.9. skeres greden i en bredde svarende til den regulativmessige bundbredde.
Hvor vandlebets bredde er starre end den regulativinaessigt fastsatte, foretages gredeskaering kun
i en stromrende, der svarer til den fastsatte bundbredde.

Groden skares si a2t ved bunden som muligt og uden at rode op i denne,

Afskéret grode opsamnles pé hensigtsmaessige stationer og skal senest 48 timer efter skeeringen
veere fiernet fra vandlebet og fra de vandlebsnare arealer. Alternativt kan greden fordeles ligeligt
pa bredderne. Brugeren af de tilstadende arealer er herefter pligtige til at fjerne eller sprede gre-

den.
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Skeeringsbredder:

Skeeringsbredden fremgér af nedenstdende skema:

Stenmoselgbet st. 3314 - 3378 40
_st. 3424 - 3516 40

Kantslaning/besksering af bredvesetation.

Kantslaning og beskzring af bredvegetation ber kun udferes i det omfang, at vegetation og grede
er en veesentlig hindring for vandafstremningen, Kantsléning og beskeering skal foregé skénsomt
og som hovedregel om efteréret.

Kantafretning.

Kantafretning/skraningsafretning ber ikke foretages.

Opgravning.

Opgravning af bundsediment mé kun finde sted, sifremt der ved opmaling i den gredefii periode
er konstateret en forringet vandferingsevne svarende til en hasvning af vandspejlet p& 10 em.

Opgravning omfatter alene fjernelsen af aflejringer af sand og slam m.v.

Grus og sten ber lades ubererte og skal lazgges tilbage i vandlebet, hvor de i forbindelse med ar-
bejdet alligevel kommer op fra vandlgbsbunden.

Opgravning skal s& vidt muligt foretages i juli-september.
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7.3 Kontrol

Til kontrol af om et vandleb opfylder de regulativmassige bestemmelser for den gredefiie peri-
ode m.h.t, vandferingsevne foretages folgende.

Det/de aktuelle/faktiske tveersnit opmales.

Det regulativmessige tvaersnits vandspejl og det aktuelle tvaersnits vandspejl beregnes ved en
vandfering pa 60 1/s/km? som er niveauet for en median max afstremning fra oplandet.

Viser beregningeme at vandstand,, . er over 10 cm hejere end vandstand,, ., foretages en

oprensning.
Til beregningerne anvendes Manningformlen:

Q=MxFxR¥x 1"

hvor, Q = Vandfaringsevnen i m*/s
M = Manningtal i M**/s
F = Beskyllet tvarsnit i m?
R = Hydraulisk radius = F/U, hvor U er den beskyllede perimeter
I = Energiliniefaldet (faldet over bunden)

Som feoretisk vaerdi for Manningtallet anvendes 30, som for mange vandleb svarer til en vintersi-

tuation.

7.4 @vrige straekninger (rorlagte).

Ved evt. oprensning af rerlagte vandlebsstraekninger mé sedimentet ikke tilferes de nedsirgms-
beliggende dbne vandlgbsstraskninger, men skal opsamles ved de tilgengelige brende.
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8. _ Tilsyn.

1.  Detoverordnede tilsyn med vandlebene udeves af vandlebsmyndigheden 1 Hong Kommu-

ne.
For tilsynet star Teknisk Forvaltning.

2.  Tilsyn foretages sa ofte som det findes pakraevet.
3.  Der foretages tilsyn af delstreekninger i forbindelse med oprensningen.

4.  Bredejere, interesseorganisationer og andre der gnsker tilsyn af vandlgbsstreekninger
gennemfort, kan trasffe naermere aftale med Teknisk Forvaltning herom.
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( - 9. Revision.
1.  Dette regulativ skal optages til revision senest den 1. juli 2006.
2. Regulativet skal endvidere revideres, safremt der sker vaesentlige sendringer i plangrundla-

get for vandlebene, jf. § 10 i Bekendtgerelse nr. 49 af 15, februar 1985 om klassifikation
og registrering af vandleb og om regulativer for offentlige vandleb.

e
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10. _Regulativets ikrafttr n

Regulativet har veeret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at
indgive eventuelle indsigelser og &ndringsforslag inden 23. december 1996.

Regulativet er herefier vedtaget af Hang Kommunalbestyrelse den 18, februar 1997,

Regultivet trazder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

N.Baunegaard Nielsen Sven Beekgaard
borgmester kommunaldirckter




