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1.1

Grundlag for regulativet.

Amose A er optaget som amtsvandleb i Vestsjellands Amt pa strazknin-
gen fra sammenlobet af Téstrup A og Vanlese Mose A ved St. Merlose
til dens udleb i Nedre Amose A ved udlgbet fra tunnelstrakningen ved
Bromelle.

Amose A har vaeret amtsvandleb siden 1846.

Til grund for regulativet ligger den overordnede planleegning herunder
iser "Vandlebsplanen" samt felgende tidligere kendelser og regulativer
eller lign.:

Afvandingskommissionskendelse af 27. maj 1966 vedraerende regulering
og uddybning af strekningen fra Undlese Bro til Bromelle Bro samt an-
lzg af den 888 m lange tunnel nedstrems Bromelle Bro.

Det hidtil geeldende regulativ, som er vedtaget af Holbaek amtsrad den
21. september 1966.

Til grund for regulativet ligger endvidere en opmaling af vandlgbet, som
er foretaget i januar / februar 1995.
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1.2

Malsatninger

Skearpet malsztning

YVandlebsplanen

I henhold til miljebeskyttelsesloven af 1983 har amtsradet udarbejdet
vandomradeplaner for Vestsjellands Amt. Planerne er indarbejdet i
"Regionplan 1993-2004".

Omrédeplanen for vandlgbene benzvnes "Vandlebsplanen".

Vandlebsplanen indeholder en detaljeret redegerelse for de malsatninger,
der er vedtaget for de enkelte vandleb og deres miljemaessige kvalitet.

De enkelte vandlgbsstraekninger er udlagt med forskellige malseatninger,
idet folgende malsaetningsbetegnelser er anvendt:

A Serligt naturvidenskabeligt interesseomrade.

Basis malsatning

B, Gyde- og yngelopvakstomrade for laksefisk.
B, Laksefiskvand.
B; Karpefiskvand.

Lempet malsetning

1.3

Vandleb til afledning af vand.
Vandleb pavirket af spildevand.
Vandlgb pavirket af vandindvinding.

mg o

Vandlebets malsztning

Den omhandlede strzkning af Amose A er i vandlebsplanen udlagt med
felgende malsatninger for 2 delstrakninger:

St. 9320 - 24858 Sandlyng A - Bromelle Bro maélsetning C
St.24858 - 25896 Bromelle Bro - Tunneludleb mélsetning B,
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2.1

2.2

23

Betegnelse af vandlebet

Amose A er hovedlebet i Amose A-systemet.

Dette regulativ omfatter streekningen af Amose A fra tillobet af Stenlille
Kommunes vandleb “Sandlyng A” (st. 9.320) til udlebet i Nedre Amose
A ved udlebet fra tunnelstreekningen ved Bromelle (st. 25.896).

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra Amose A’s begyndelses-
punkt ved sammenlgbet af Tollase Kommunes vandleb * Tastrup A” og
“Vanlgse Mose A”.

Amtsvandlebets begyndelsespunkt, mellempunkt og slutpunkt har
felgende UTM-koordinater i zone 32U:

Begyndelsespunkt ~ St. 0: 669.470mE. og 6.160.190 m N.
Sandlyng A St. 9.320: 662.540mE. og 6.162.670 m N.
Tunneludlebet  St. 25.896: 669.840 mE. og 6.166.470 m N.

Den omhandlede straekning af Amose A er greensevandleb mellem Jern-
lese og Tornved kommuner pa den nordlige og estlige side, og mellem
Stenlille, Dianalund og Heng kommuner pa den sydlige og vestlige side
séledes:

St. 9.320 - 13.000 = grense mellem Stenlille og Jernlese kommuner
St.13.000 - 16.800 = grense mellem Dianalund og Jernlgse kommuner
St.16.800 - 23.260 = grense mellem Dianalund og Tornved kommuner
St.23.260 - 25.896 = granse mellem Hong og Tornved kommuner

Folgende offentlige vandleb er tillgb til den omhandlede straekning af
amtsvandlgbet Amose A:

Station Kommunevandleb Malsztning
9.320 Sandlyng A B3
9.716 Undlese Mollerende C

12.082 Fuglea B3

12.910 Lyngbzakken Ingen

14913 Brovadgreften B3

18.041 Lillemosegroften D /Ingen

20.924 Reerslev Mpllerende B3
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3.1

3.2

33

3.4

Vandlabets vedligeholdelsesgrundlag

Amtsradet har besluttet, at den omhandlede strekning af Amose A fra

st. 9.320 - st. 24.986 skal vedligeholdes, sa der opretholdes tvaersnitspro-
filer, som opfylder et krav om et minimumstvarsnitsareal, mens strazk-
ningen st. 24.986 - 25.896 er tunnelstrekningen uden lebende vedligehol-
delse.

Minimums-tvaersnitsarealet defineres som sterrelsen af det areal, der
mindst skal forefindes under nogle bestemte vandstandskoter pa et hvil-
ket som helst sted pa vandlebsstraekningen.

Minimums-tversnitsarealer angives som arealet af tvaersnittet under
koterne 30 cm, 60 cm og 110 cm over de "teoretiske" bundkoter, der
oftest er identiske med bundkoterne i det tidligere regulativ.

De anfarte vaerdier i skemaerne pé side 5 og 6 er minimumstversnits-
arealer,

Twvearsnitskontrol og kontrol af vandstand foretages ved skalapalene
nr. 10-17, men kan principielt foretages hvor som helst i vandlebet.

Pé skalapalene er angivet folgende oplysninger: Y

Vandlgbshummer.......
Pazlnummer................|&@

Vandstand i
forhold til DNN. ........

Kontrolvandstand........

Skalapalene er placeret folgende steder:

Skalapel nr. Station Stedbetegnelse
10 9.798 Kongemose
11 12.949 Bodal Mose
12 14.958 Verup Mose
13 17.573 Skellingsted Bro
14 19.018 Hesselbjerg Mose
15 21.210 Reerslev Mgllerende
16 22.800 Gardergard (skredet ned)
17 24.433 Bromglle
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35 Vandlebsbundens “teoretiske” fald pé& delstrazkninger:
Koteinterval:
Sandlyng A-Skellingsted Bro St. 9.320-17.468 = fald 0,12 %0 21,75 - 20,77
Skel.sted Bro - R.Mellerende  St.17.468 -20.924 = fald 0,119/, 20,77 - 20,39
R.Mellerende - Bromglle Bro  5t.20.924 - 24.858 = fald 0,05 9%/, 20,39 - 20,20
Nedstrems Bromelle Bro St.24.858 -24.986 = fald 2,109/, 20,20 - 19,93
Indlebsbygvaerk St.24.986 - 25.008 = fald 0,00 %, 19,93 - 19,93
Tunnel St.25.008 - 25.896 = fald 0,90 %, 19,93 - 19,15

Vandlebets "teoretiske" bundbredder pa delstraekninger:

Opstroms Reersl. Mollerende  St. 9.320 - 20.924 bundbredde = 6,00 m
Nedstroms Reersl. Mollerende St.20.924 - 24.845 bundbredde = 7,00 m
Bromelle Bro St.24.845 - 24.858 bundbredde = 9,00 m
Nedstrems Bromelle Bro St.24.858 - 24.986 bundbredde = 6,00 m
Indlgbsbygvaerk St.24.986 - 25.008 bundbredde = 3,25m
Tunnel St.25.008 - 25.896 bundbredde = 325m

St. 9.320-11.800 Anlazg = 2,00
St.11.800 - 12.800 Anleg = 1,50
St.12.800 - 16.600 Anleg = 2,00
St.16.600 - 18.600 Anleg = 1,25
St.18.600 - 24.845 Anleg = 1,50
Bromglle Bro St.24.845 - 24.858 Anleg= 0
Nedstrems Bromelle Bro St.24.858 - 24.986 Anleg = 1,75
Indlgbsbygvark St.24.986 - 25.008 Anleg= 0
Tunnel S5t.25.008 - 25.896 Anleg= 0 (Tunnelhgjde =2,80m)

Vandlebets "teoretiske" skraningsanleg pa delstraekninger:

c-cev-regulativ-025



3.6

Tveersnitsarealer:

Skalapel nr.10
Station: 9.798 ved Kongemose

Skalapeel nr.11
Station: 12.949 ved Bodal Mose

Kote Tveersnitsareal Kote Tveersnitsareal
23,29 14,72 m? 22,91 14,72 m?
22,79 9,02 m2 22,41 9,02 m?
22,29 4,32 m? 21,91 4,32 m?
21,99 1,98 m? 21,61 1,98 m?
21,69 0 m? 21,31 0 m?

Teor. bredde = 6,00 m A=20

Skalapel nr.12
Station: 14.958 ved Verup Mose

Teor. bredde=6,00m A=2,0

Skalapzl nr.13
Station: 17.573 Skellingsted Bro

Kote Tvarsnitsareal Kote Tversnitsareal
22,67 14,72 m2 22,36 12,80 m?
22,17 9,02 m2 22,86 8,11 m2
21,67 4,32 m2 21,36 4,05 m?
237 1,98 m2 21,06 1,91 m?
21,07 0 m? 20,76 0 m?

Teor. bredde = 6,00 m A=20

Skalapel nr.14
Station: 19.018 Hesselbjerg Mose

Teor. bredde=6,00m A=1,25

Skalapel nr.15
Station: 21.210 v. R. Mgllerende

Kote Tveersnitsareal Kote Tveersnitsareal
22,20 13,44 m? 21,98 15,04 m?
21,70 8,42 m2 21,48 9,52 m2
21.20 4,14 m?2 20,98 4,74 m?
20,90 1,94 m2 20,68 2,24 m?
20,60 0 m2 20,38 0 m?

Teor. bredde = 6,00 m A=1,5

Skalapel nr. 16
Station: 22.800 ved Gardergérd

Teor. bredde=7,00m A=1,5

Skalapel nr. 17
Station: 24.433 ved Bromglle

Kote Tvaersnitsareal Kote Twvaersnitsareal
21,90 15,04 m? 21,81 15,04 m2
21,40 9,52 m? 21,31 9,52 m2
20,90 4,74 m? 20,81 4,74 m2
20,60 2,24 m2 20,51 2,24 m2
20,30 0 m2 20,21 0 m?

Teor. bredde = 7,00 m A=15
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Oprensning foretages, nar tvarsnitsarealet er mindre end fastsat i skema-
erne. Oprensning foretages normalt kun i perioden 15/8 - 15/10.

I sommerperioden skares en gredefri stremrende i folgende bredder:

Straekning: Stremrendebredde
Sandlyng A - Skellingsted Bro 5,0 m
Skellingsted Bro - Reerslev Mgllerende 55m
Reerslev Mgllerende - Bromeolle Bro 6,0 m

Ved den 3. og sidste gredeskaring om efteraret skeeres 1 fuld regulativ-
maessig bundbredde.

Kontrol af tveersnitsareal

Vandlebets tvaersnitsareal kontrolleres normalt i perioden 15/2 - 15/4.
Tversnitsarealer og vandstande males efter behov, dog mindst én gang
hvert femte ar.

Ved underskridelse af de fastsatte minimums-tvarsnitsarealer foretages
oprensning i den efterfelgende periode fra 15/8-15/10, jfr. pkt. 3.7.

Stremrender kontrolleres i gradeskaringsperioden fra 1/5 - 15/10.

Kontrol af vandstand

Vandlobsvasenet vil ved henvendelse fra lodsejere ekstraordinaert kon-
trollere vandferingen eller stremrenden, hvis vandstanden i gredens
vakstperiode stiger til over de vandstandskoter, som er anfort i neden-
stdende skema.

Vandstandskoterne svarer til en forventet maksimal sommerafstreamning
pa 20 I/sek. pr. km2, og nar der er en hel del grede i vandlebet.

Vandstandene er markeret pa skalapalene med et blat skilt.

Skalapzl Station Opland | Vandstand ved forventet

nr. km? maksimal sommervandfering.
(Kote over DNN)

10 9.798 ca. 189 23,08

11 12.949 ca. 215 22,81

12 14.958 ca. 228 22,68

13 17.573 ca. 241 22,47

14 19.018 ca. 249 22.27

15 21.210 ca. 275 22,02

16 22.800 ca. 281 21,78

17 24433 ca. 291 2135
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4, Bygveerker

4.1 Broer, Overkersler og Overgange

Station Beskrivelse Vandslug Ejer Bemerkninger
(midte) Rordiam.
17.462 Bro af jernbeton 8,00 m Tornved Skellingsted Bro
Kommune Bredde: 13,75 m
20.634 Jernbro pa betonfunda- - Vestsj. Amt Bro for Jyderupstien
menter med tredek Bredde: 1,60 m
24.852 Bro af jernbeton med 9,00 m Vestsj. Amt Bromglle Bro
fodgaengerbro péa konsol Bredde: 13,00 m
24.986 Bro af jernbeton 6,00 m Vestsj. Amt Inspektionsbro
Bredde: 1,00 m
24.995 Bro af jernbeton 6,00 m Vestsj. Amt Inspektionsbro
Bredde: 1,00 m
25.002 Bro af jernbeton 3,20 m Vestsj. Amt Inspektionsbro
Bredde: 1,50 m

4.2 Andre bygvarker:

Station Beskrivelse Ejer Bemarkninger

25.008 - 25.896 Vandlgbstunnel Vestsjzllands Amt Bundbredde = 3,25 m
(888 m) Tunnelhgjde = 2,80 m
Bundkote:19,95-19,15=0,9 %,

Tunnellen er forsynet med 4 kontrolskakter. Ved tunnelindlebet er etableret et 29 m langt indlebs-
bygvark med bl.a. 2 “isheste” af skra betonmure og et ristevaerk. Ved tunneludlebet er etableret et 8
m langt udlebsbygvaerk bestaende af en 4 m bred jernbetonbundplade og skraninger med anleg =2
beklaedt med stenglacis i beton.
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5.1

B

5.3

5.4

5.5

Administrative bestemmelser
Administration
Vandlebet administreres af Vestsjellands Amt som vandlgbsmyndighed.

Vandlebet med bygvaerker m.v. skal vedligeholdes séledes, at de fastsatte
minimumstversnitsarealer for vandlabet overholdes.

Vandlebets vedligeholdelse pahviler amtet jfr. dog pkt. 5.3. Vedligehol-
delsens omfang er beskrevet i afsnit 8.

Bygvearker

Bygvarker, sdsom styrt, stryg eller skraningssikringer, der er udfert af
hensyn til vandlgbet, skal vedligeholdes som dele af vandlebet.

Vedligeholdelsen af gvrige bygvarker som broer, stemmeverker, over-

kersler eller vandingsanlaeg m.v.- pahviler de enkelte ejere eller brugere.
Ejere eller brugere har pligt til at optage slam og grade og lignende, der

samler sig ved bygvarkerne, jfr. vandlebsloven § 27, stk. 4.

Bygverker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan amtet istandsette eller
fjerne pé ejerens bekostning.

Enhver @ndring af bygverker skal godkendes af amtet, jfr. vandlgbslovens
§ 47.

Beplantning

Beplantning langs vandlebet inden for en afstand af 2 meter fra vandlobets
overste kant skal bevares af hensyn til beplantningens gredebegransende
virkning.

Amtsradet kan treeffe beslutning om etablering af ny beplantning pa arealer
langs vandlebet, for at oge beskygningen af vandlebet, jfr. vandlabslovens
§ 27, stk. 2.

Udgifterne til etablering af en sddan ny beplantning og vedligeholdelse af
beplantningen péhviler amtet.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

10

Sejlads og fiskeri

Sejlads

Af hensyn til at omradet omkring @vre Halleby A og Amose A indgar i det
omrade 1 Vestsjellands Amt, som er udpeget som lokalt odderbevarings-
omrade, har amtsridet besluttet, at sejlads pA Amose A kun er tilladt i be-
grenset omfang.

Det vil fremtidigt kun veere tilladt at sejle pa strackningen i perioden fra den
15. april til den 1. oktober og kun i tidsrummet fra kl. 7.00 - 19.00 med
undtagelse af ménederne juni og juli, hvor det er tilladt at sejle til k1. 21.00.
Der ma kun sejles med ikke-motordrevne smafartgjer som robédde, kanoer
og kajakker.

Sejladsen mé ikke vere til skade for vandlebet eller til ulempe for andres
jagt og fiskeri.

Sejladsbegransningen galder ikke for vandlebsmyndighedens sejlads i
forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Erhvervsmassig udnyttelse af sejladsretten er ikke tilladt.

Retten til sejlads giver ikke adgang til at betreede andres ejendom.
Den, der lovligt sparrer for sejlads som navnt 1 pkt. 6.1, skal anvise
anden adgang over sin ejendom.

Der ma ikke uden amtets tilladelse anleegges badebroer eller nedrammes
fortgjningspeele i vandlebet. Ligeledes mé bade eller andre fartgjer ikke
uden tilladelse fortgjes ved vandlebets skraninger.

Ved ophaling af bade ma vandlebets skraninger ikke beskadiges.

Fiskeri

Retten til fiskeri tilkommer ejeren af den grund, der ligger naermest ved
fiskevandet jfr. § 4 i lov om ferskvandsfiskeri. Bredejere kan give andre
ret til fiskeri fra egen ejendom.

Ved fiskeri med ruser skal ruserne forsynes med odderriste og skal i @vrigt
opsxttes i overensstemmelse med ferskvandsfiskeriloven og pa en sédan
made, at ruserne ved enhver vandstand er tydeligt markeret med traepeele
eller flydekugle. Efter endt brug skal alle pzle fjernes fra vandlgbet.

Ruser, der er opsat pa en sédan mdde, at de er til vasentlig ulempe i
forbindelse med vandlebsvedligeholdelsen, vil blive fjernet af amtet.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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Bredejerforhold

Arealanvendelse

Langs begge sider af vandlebet skal henligge udyrkede breemmer, som skal
have en bredde péa 2 m regnet fra vandlebsskraningernes gverste kant.

Brazmmerne skal fremstd som udyrkede arealer med naturlig grees-, urte-
eller trevegetation. Der mé ikke foretages nogen form for jordbehandling,
sprejtning, opfyldning eller lignende, som kan beskadige vegetationen pa
bremmerne.

Ejere eller brugere af ejendomme, der granser til vandlebet, er pligtige til
at tdle udferelsen af de fornedne vedligeholdelsesarbejder.

Hertil regnes bl.a. transport af materialer og maskiner og maskiners arbej-
de langs vandlebets bredder. Arbejdsbeltet bliver normalt ikke over 6 m
bredt.

Der ydes erstatning efter vandlebslovens § 28 for eventuelle skader, der
pafores ejere eller brugere udover de markskader, der opstér i forbindelse
med den almindelige vedligeholdelse.

Bygninger, bygverker, faste hegn og beplantninger samt lignende anlag af
blivende art ma ikke uden amtsradets tilladelse anbringes nazrmere end 6 m
fra overste vandlebskant. Undtaget fra denne bestemmelse er den i afsnit
5.4 - 5.5 omtalte beplantning.

Arealer, der grenser til vandlebet, ma kun benyttes til losdrift, sdfremt der
ops&ttes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1,00 m fra vandlebets
overste kant.

Af hensyn til eventuel maskinel vedligeholdelse af vandlgbet m4 hegnets
hejde ikke overstige 1,00 m og ikke placeres mere end 1,25 m fra vand-
labets gverste kant.

Alternativt skal hegnet placeres mindst 6,00 m fra vandlebets gverste kant,
saledes at en gravemaskine kan passere mellem vandlgbet og hegnet.

Ejere eller brugere er pligtige til at fjerne hegn, inden 2 uger efter at tilsy-
net har meddelt disse, at det er nedvendigt af hensyn til maskinel udferelse
af vedligeholdelsesarbejdet.

Zndringer
I henhold til vandlebslovens § 6 ma ingen bortlede vand fra vandlebet

eller foranledige, at vandstanden i vandlgbet forandres, eller at vandets
frie lob hindres.

Enhver form for opfyldning og opgravning eller regulering af vandlebet,
udgroeftning til vandlebet samt etablering af broer og overkersler mé kun
finde sted efter amtsradets bestemmelser.
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7.7

7.8

79

7.10

7.11
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I det hele taget ma ingen uden amtets tilladelse foretage foranstaltninger
ved vandlgbet og dets anleeg og bremmer, hvorved tilstanden i vandlgbet
kommer i strid med bestemmelserne i vandlabsloven eller i dette regulativ.

Hvor der kan vare risiko for, eller der sker nedskridning af skraninger,
kan amtet @endre skraningsanlagget. Arbejdet hermed udferes af amtet.
Der ydes erstatning for eventuelle skader efter vandlegbslovens § 28.

Lazgning af kabler, vandledninger og lign. pa vandlgbets arealer ma kun
ske efter tilladelse fra amtet.

Udledninger og indvindinger

Vandlebet mé ikke tilferes faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre
vasker, der foranlediger aflejringer 1 vandlebet eller forurener dets vand,
jfr. miljebeskyttelsesloven § 27. Der kan dog efter miljgbeskyttelseslovens
§ 28 opnas tilladelse fra amtsradet eller kommunalbestyrelsen til udledning
af spildevand i mindre mangder.

Ved tilleb, grefter, dren og. lign., hvor der efter amtets mening tilfores
vandlebet vacceptable maengder af sand og mudder eller lign., kan amtet
kraeve, at der etableres sandfang eller tilsvarende foranstaltning, som kan
nedbringe tilforslerne til et acceptabelt niveau.

De tilgreensende lodsejere mé uden tilladelse oppumpe vand fra vandlebet
til kreaturvanding. Oppumpningen ma kun ske med mulepumpe eller vind-
pumpe.

Amtsradet kan meddele tilladelse til indretning af vandingssteder, der da
skal udgraves udenfor vandlebets profil og indhegnes séledes, at kreaturer
ikke kan traede ud i vandlebet samt sikres siledes, at udtreedning af jord i
stremlgbet ikke finder sted.

Anden vandindtagning ma ikke finde sted uden tilladelse fra amtet, jfr.
vandforsyningslovens bestemmelser.

Udleb fra dreenledninger skal udferes og vedligeholdes saledes, at der ikke
sker skade pad vandlebets skraninger. Udferelse af andre rerledninger ma
kun ske efter forud indhentet tilladelse fra amtet.

Draznledninger mé ikke tilsluttes vandlebet i sterre dybde end 10 cm over
de fastsatte teoretiske bundkoter, og skal placeres saledes, at tilsanding og
dermed behov for frigravning undgas.

De steder, hvor greden kan resultere i, at dreenudleb tilslammes, vil vand-
lebsvasenet skaere groden ud for udlgbene. Herved dannes ingen aflejrin-
ger, og der sikres frit afleb fra dreenledninger. Forudsetningen er dog, at
lodsejeren afmeerker dreenudlebene og giver meddelelse herom til vand-
lobsvasenet.
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7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

13

Overkeorsler

Nye tilleb og tillab, der reguleres, skal forsynes med en overkersel med et
mindst 5 m bredt brodakke ved udlebet. Overkeorslerne skal etableres med
henblik pé transport af det materiel, der anvendes ved vandlebets vedlige-
holdelse.

Beplantning

Beplantningen pa vandlebets breemmearealer skal bevares af hensyn til
beskygningen, jfr. afsnit 5.4 - 5.5.

Lodsejerne kan dog uden tilladelse fjerne enkelte grene, som i vasentlig
grad er til gene for markarbejde eller passage i evrigt.

Onskes foretaget anden beskzaring eller feldning af beplantningen, ma
lodsejerne henvende sig til amtet, som treeffer afgerelse herom og even-
tuelt lader arbejdet udfore.

Beskadigelser

Afmarkning pa vandlgbets arealer, f.eks. skalapzle, ma ikke beskadiges
eller fjernes. Sker dette, er skadevolderen pligtig til at betale for retable-
ring af afmerkningen.

Beskadiges vandlgbet eller dets diger, bygveerker, beplantning eller andre
anleg ved vandlebet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandlebs-
loven, kan amtet meddele pabud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Beskadigelse af den i afsnit 5.4 - 5.5 nzvnte beplantning langs vandlabet,
vil blive kraevet erstattet af skadevolderen.

Er et padbud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte tidsfrist, kan
amtet foretage det fornadne pa den forpligtedes regning, jfr. vandlabs-
lovens § 54.

Er der fare for, at der kan ske betydelig skade p4 grund af usedvanlige
nedbersforhold eller andre udefra kommende usadvanlige begivenheder,
kan amtet foretage det fornedne uden pabud og pé den forpligtedes reg-
ning, jfr. vandlgbslovens § 55.

Overtredelser af bestemmelserne i regulativet og undladelse af at efter-
komme pabud straffes med bede, jfr. vandlgbslovens § 85.
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Vedligeholdelse

Amtsradet afger om vedligeholdelsen af vandlebet skal udfores i entre-
prise eller ved amtets egen foranstaltning.

Vandlebet samt beplantning og bevoksning i gvrigt pa skraninger og
breemmer vedligeholdes af amtets vandlebsvasen pa amtsradets vegne.

Oprensning

Oprensning af vandlabet foretages ud fra krav til de for vandlebet fastsatte
minimumstvarsnitsarealer, som fremgar af afsnit 3.6.

Nar kravvaerdierne for minimumstvarsnitsarealer underskrides, foretages
normalt oprensning fra den ferstkommende 15. august - 15. oktober.

Ved oprensning ma de angivne tvarsnitsarealer maksimalt foreges med
10% af kravverdierne.

Oprensningen seges begraenset til den naturlige stremrende, hvis dette i
ovrigt er tilstrekkeligt til at opfylde kravet til minimumstvaersnitsarealet.
Oprensningen omfatter kun aflejringer af sand og mudder. Sten og grus
ma ikke opgraves, og overhengende brinker ma ikke beskadiges.

Gredeskaering

Grodeskaring foretages efter behov og ud fra krav til stremrendebredde.
Kontrol sker i hele vandlobets laengde.

Grodeskaring foretages normalt 3 gange arligt fordelt med 1 gang i hver
af falgende 3 perioder: 1/5-1/6, 15/6-15/7 og 1/9-1/11.

Grodeskzringen foretages saledes, at graden kun fjernes i vandlebets na-
turligt slyngede strgmrende i de bredder, som er angivet i afsnit 3.8.

Ved den 3. og sidste gredeskaring om efteréret skares i fuld regulativ-
massig bundbredde.

Hvis der opstéar afvandingsmaessige problemer som folge af efterladt grode
udenfor stremrenden, kan det med vandsynsmanden aftales, at denne grade
ved sidste gredeskering afskeres i vandoverfladen. Det kan f.eks. vere
tagror, pindsvineknop og lign. stivsteenglet vegetation.

I tilfzlde af ekstraordineer hej vandstand eller kraftig gredevaekst kan der
efter anmodning fra lodsejere foretages yderligere gredeskeering foruden
de 1 afsnit 8.7 navnte. Ekstra grodeskaring foretages dog kun, hvis amtet
skenner, at der er veesentlige interesser forbundet hermed.

Afskaret grode opsamles ved sarlige opsamlingssteder.
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Bredvegetation

Bredvegetation slds kun, hvis der forekommer en kraftig uensket vege-
tation, eller hvis det er nedvendigt af hensyn til gredeskaringsarbejdet.

P4 arealer, som er domineret af uenskede arter, kan der ske en slaning.
Den sldede vegetation bortskaffes sammen med greden.

Felgende arter betegnes som uenskede:

Bjerneklo - Breendenzlde - Agertidsel - Red Hestehov - Tagrer og lign.

Den treagtige vegetation langs vandlebet vurderes lgbende. Traer og
buske eller grene pé disse, som kan vere til hinder for en rimelig vand-
foringsevne eller til gene for vedligeholdelsen fjernes.

Bredsikring

Ved erosionsskader, samt hvor der er risiko herfor, kan der foretages en
bredsikring.

I tilfelde af nedskridning af skréninger foretages normalt en retablering og
stabilisering af skraningen.

Udfearelse

Grodeskzzringen i Amose A foretages normalt med grodeskeererbad pa
strekningen fra Sandlyng A til Bromglle Bro, medens den korte straekning
fra Bromelle Bro til indlebet til tunnelstreekningen normalt gredeskaeres
med handredskaber.

Ved tilrettelggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal de ulemper, som
gjere og brugere skal tale, jfr. vandlebslovens § 28, sages fordelt ligeligt
pé begge sider af vandlebet. Eventuel maskinel oprensning eller andet ved-
ligeholdelsesarbejde samt korsel foretages fra samme side af vandlgbet et
ar ad gangen.

Udbedring af bygvarker samt skraningssikringer foretages normalt uden-
for perioden 1. maj - 15. oktober.

Fyld m.v., der fremkommer ved vandlebets regulativmessige vedligehol-
delse, er brugerne af de tilstedende arealer pligtige til at fjerne eller til at
sprede i et ikke over 10 cm tykt lag udenfor vandlebets 2 m brezmmer.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om der er op-
lagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at
fjerne fylden, kan amtsradet med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller
brugeren lade arbejdet udfere pa den pagzldendes bekostning.
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Lodsejere eller andre med interesse i vandlebet, der finder vandlgbets
vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrerende vandlebet util-
fredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtet.

Tilsyn

Tilsynet med vandlebet foretages af Vestsjellands Amt som vandlgbs-
myndighed.

Amtet foretager normalt offentligt syn over vandlebet 1 gang arligt.
Synet aftholdes som regel i perioden 15. september - 15. november.

Synet aftholdes sammen med synsmend udpeget af amtsradet. Andre, der
onsker at deltage i dette syn, kan traffe nermere aftale herom med amtet.
Revision

Dette regulativ skal senest til revision den 1. januar 2007.

Regulativets ikrafttraeden
Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i
8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag

inden den 2. februar 1996.

Regulativet er herefter vedtaget af Vestsjaellands Amtsrads udvalg for
teknik & milje den 1. oktober 1996.

Regulativet treeder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.
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Hans H. Klindt / Lars Bang
Natur & Milje-chef afdelingsleder
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