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Planredegerelse for Amose A-systemet.

1 Indledning

Vandlebsregulativer udarbejdet efter vandlgbsloven af 9. juni 1982 skal
indeholde en redegerelse for grundlaget for og konsekvenserne af regu-
lativet.

Indhold Planredegerelsen indeholder en kort beskrivelse af de topografiske og
de afstremningsmessige forhold i omrédet. Endvidere beskrives de re-
cipientmessige forhold og de pavirkninger, som vandlgbet udszttes for.
Ligeledes omtales de krav, som de forskellige sektorplaner sztter til
vandlgbene og deres omgivelser.
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Amose A-systemet Amose A-systemet omfatter folgende offentlige vandleb:

Amtsvandleb Kommunevandleb

Tysinge A Tysinge A
Slambaekken
Rendebakken
Senderstrup A
Tysingegreften
Stestrupgreften
Mollerenden
Have-Borupgreften

Brendemelle A Vallendered Bk

Amose A Skee A
Tastrup A
Skolegraften
Egholmgraften
Vanlese Mose A
ZEskemose A
Muskebakken
Maglemoselobet
@strup Skovlgbet
Undlese Mose
Donnerbakken
Mpillerenden
Sandlyng A
Veddelabet
Galtebjerggroften
Assentorpgroften
Fugle A
Lyngbakken
Brovadgreften
Lillemosegreften
Rendebzkken
Mgllerenden
Hesselbjerggroften
Kellingerenden
Teglverksgroften

Nedre Amose A

Skarresg Ravnebaxkken
Regstrup A

Ovre Halleby A Landgreften
Langmarksgreften
Logtved-Buerupgreften

c-cev-regulativ-028



2. Naturgrundlag
2.1 Topografiske forhold

De pstlige dele af Amose A-systemet lober gennem et svagt kuperet
moranelandskab. Lengere mod vest fra @strup Skov domineres land-
skabet af Amosens store flade i kontrast til de kraftigt kuperede land-
skaber bade nord og syd for Amosen.

Fra Bromglle til Orese laber Nedre Amose A gennem et skovrigt kupe-
ret omrade af stor landskabsmessig verdi inden &en under navnet
"@vre Halleby A" lgber gennem Lille Amose og ud i Tisse.

Under vejs far Nedre Amose A tilleb af Regstrup A, som med et kraf-
tigt fald p& den nedre del af vandlebet udger aflabet fra den betydeligt
hejere beliggende Skarreso.

2|.:251II|.!IC.N'.IN!I

~>— Vandlogb — — Oplandsgranse
2.2 Nedber- og afstremning
Nedber Vestsjellands Amt far generelt en ringe nedbersmangde, idet arsmid-

delnedbgren er 560 mm. I oplandet til Amose A-systemet er gennem-
snitsnedberen normalt pa lidt over 600 mm.
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Afstrgmning

Afstremningen har det for gstdanske vandlab karakteristiske forlgb med
meget stor forskel mellem en meget ringe sommervandfoering og en stor
vintervandforing. Der findes mélestationer i Amose A ved Ugerlose Bro
og ved Bromelle. Middelvardierne af de arlige malinger er sédledes:

Ugerlase Bro Bromglle

Periode 1982-90 1971-90
1/sek./km?

Medianminimums-af- 04 0,9
stremning
Sommermiddel-afstrom- 2,6 3,2
ning
Arsmiddel- 6,9 7.1
afstromning
Vintermiddel- 11,3 11,0
afstremning
Medianmaksimum- 40,0 33,3

afstremning

De store forskelle skyldes, at kun en ringe del af vandet i de sjallandske
vandlgb kommer fra grundvandet. Vandferingen er derfor meget af-

heengig af forhold som nedber og temperatur.
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3.1

Zldre regulativer

Regulering af
@vre Halleby A

Regulering af
Amose A

Braendemelle A og
Tysinge A

3.2

Recipientmaessige forhold

Historiske forhold

I de zldre regulativer er der ikke opfert mange oplysninger om de
konkrete indgreb, sa oplysningerne fra for arhundredeskiftet er spar-
somme.

Streekningen fra @rese Mplle til Tissg blev reguleret 1 1889. Ved
samme lejlighed skiftede denne vandlebsstreekning navn til @vre
Halleby A. Strzkningen fra Bromelle Skov til @rese blev benzvnt
Nedre Amose A. Denne strzkning er ikke reguleret med undtagelse af
mindre reguleringer i forbindelse med mellerne.

Amose A er reguleret to gange. Ferste gang i 1931-32, hvor der skete
en del reguleringer pa streekningen fra Vanlese til 1162 m nedstrams
Bromplle. Anden sterre regulering af Amose A skete omkring 1960,
hvor streekningen fra Undlese til Bromelle blev uddybet og reguleret.
Ved denne lejlighed blev ca. 1 km vandlgb nedstrems Bromglle lagt i
en tunnel. Omlaegningen af Amose A beted ogsa, at Sandlyng A blev
flyttet pa det nederste lab.

Den overste streekning af Braendemolle A er reguleret og uddybet i
1899. I 1912-13 blev nesten hele Tysinge A reguleret, og der blev
foretaget ret omfattende uddybninger.

Vandindvinding

Der sker kun i ringe omfang indvinding af overfladevand i oplandet til
Amose A-systemet.

Derimod indvindes grundvand fra vandvaerker i Tellgse, Kr. Eskilstrup,
St. Merlese, Ugerlese, Nyrup, Stenlille, Stenmagle og Undlase i den
pstlige del af oplandet, mens der i den vestlige del af oplandet
indvindes fra vandvaerker i Nilese, Skellingsted, Ruds Vedby, Reerslev
og Buerup-Legtved.

Endvidere findes enkelte mindre vandveerker samt mange private bo-
ringer, hvorfra der indvindes vand til markvanding m.v.
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3.3

Spildevand

Regnvand

34

Udledninger

Tidligere udledtes store mangder af urenset eller darligt renset spilde-
vand til vandlebene.

Nu udferes de fleste steder en rensning af spildevandet i rensningsan-
leeg af hajere eller lavere kvalitet. Dette har bevirket, at vandkvaliteten i
de fleste vandleb er forbedret vaesentligt, uden at den enskede malsaet-
ning endnu er opnaet.

Til Amose A-systemet udledes spildevand fra mekanisk-biologisk
rensningsanleg i Tellese, St. Merlose, Ugerlese, Undlese, Nyrup,
Stenlille, Kr. Flinterup, Orebo, Larup og Ruds Vedby.

Endvidere udledes spildevand fra mekanisk rensningsanleg i Kr.
Eskilstrup, Udstrup, Assentorp, Nilgse, Kongsted, Skellingsted,
Skamstrup og Ulkestrup. Endelig findes en reekke mindre udledninger,
hvor spildevand udledes uden tilstrekkelig rensning.

Regnvand udledes til vandlgbene fortrinsvis gennem markdraen.

Dette kan i forbindelse med kraftige regnskyl bevirke, at vandmangden
i vandlebene pludselig foreges kraftigt. Sddanne voldsomme andringer
af vandmangderne kan medfere uheldige pavirkninger af vandlgbene.
De biologiske forhold forstyrres, erosionen af vandlebets sider bliver
storre og risikoen for oversvemmelser foroges.

Desuden kan der med en kraftig regnvandsafstremning tilferes vandlg-
bene store mangder af sand og lignende, som ved aflejring i1 vandle-
bene forringer bade de biologiske forhold og vandferingsevnen.

Biologiske forhold

De biologiske forhold i vandlgbene underseges érligt. Her registreres en
lang raekke forhold, som belyser vandlgbets biologiske tilstand.

De bedste forhold findes i vandleb med gode stremforhold og afveks-

lende fysiske forhold. Hvor stremmen er kraftig, vil sand og eventuelt
slam ikke aflejres, og bunden vil vaere gruset eller stenet.
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Gode bundforhold findes i store dele af Brandemplle A samt Nedre
Amose A, hvor der mange steder er sten- og grusbund. Enkelte strak-
ninger af Tysinge A, Sandlyng A, Tastrup A og Vallendered Bak har
lignende gode bundforhold.

Sterstedelen af vandlebssystemet er dog karakteriseret af ringe fald, og
sandet bund. Hardhaendet vedligeholdelse og store udledninger af regn-
vand kan ogsa skabe en sandet bund, hvor der ellers burde vare sten og
grus. Sadanne forhold findes f.eks. i Sandlyng A og Mellerenden.

Vandkvaliteten er bl.a. ath@ngig af om vandlebet er spildevandsbela-
stet. Ved udledning af spildevand fra rensningsanleg vil vandet blive
uklart og i starkt regulerende vandleb vil vandhastigheden vere s&
ringe, at der aflejres slamlag pa bunden.

Vandkvaliteten er gennemgaende acceptabel i Amose A og samt i Ovre

Halleby A.
I tillgbene er forureningsgraden knap tilfredsstillende.
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4.1

Mélsztning A:

Mailsatning B,:

Malsetning B,:

Plangrundlag

Amtsradet har i henhold til lovgivningen udarbejdet diverse sektorpla-
ner, som indgér i regionplanen for Vestsjellands Amt. Regionplan
1993-2004 forventes vedtaget af amtsradet 1 december 1993.

Vandlsbsplanen

I vandlebsplanen for Vestsjellands Amt er der detaljeret gjort rede for
de malsatninger, der er opstillet for de enkelte vandleb.

I det folgende gives et kortfattet resume af de mélsetninger og tilhe-
rende krav til vedligeholdelsen, der stilles til de enkelte grupper af
vandlgb.

"Serligt naturvidenskabeligt interesseomrade”.
Malsetning A anvendes for vandleb med et sjzldent og sarbart dyre-
og planteliv. Der er kun udpeget ganske fi vandleb med denne maél-

setning, og det er fortrinsvis sma ubererte vandleb f.eks. skovbakke.

Da naturtilstanden i disse vandlgb enskes bevaret, ma vedligeholdelsen
begrenses mest muligt eller helst helt undlades.

"Gyde- og yngelopvakstomrade for laksefisk".

Malsztning B, anvendes primert for forholdsvis smé vandleb med
frisk strem, gruset/stenet bund og ievrigt varierede fysiske forhold. Der
er eller anskes skabt mulighed for et artsrigt dyreliv samt gode gyde-
pladser for laksefisk.

For at opfylde malsaetningen mé vedligeholdelsen begraenses mest mu-
ligt.

"Laksefiskvand".

Malsztning B, anvendes fortrinsvis for middelstore vandleb med en
vanddybde pa mindst 25 cm aret rundt. Stremforholdene er gode, og
bunden er stenet og gruset. Der er eller enskes skabt mulighed for en

god bestand af grredfisk samt bl.a. al, gedde og skalle.

For at bevare gode livsbetingelser for fiskelivet ma vedligeholdelsen
foretages meget skansomt.

Der ma ikke vare sparringer for fiskenes vandring til gydepladserne.
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Malsetning B;:

Malsztning
C,DogE:

Ikke malsatte

vandleb

Malsatninger

4.2

"Karpefiskvand".

Malsztning B; anvendes typisk for de nedre langsomtflydende dele af
vore vandlebssystemer med ringe fald og mudret/sandet bund.
Malsztningen benyttes ogsd for de ovre og mindre vandleb, der har
ringe fald, og for vandleb, der er middel til steerkt regulerende.

Der er eller onskes skabt betingelser for en god bestand af al, aborre,
gedde og karpefisk. Desuden skal der vare passagemulighed for fisk til
avre strekninger.

Pa grund af de ofte ringe faldforhold kan der for disse vandleb stilles
vaesentlige krav til vedligeholdelsen for at sikre afledningen af vand.
Vedligeholdelsen méa dog udferes pa en sddan made, at der opretholdes
eller skabes gode livsbetingelser for fisk og smadyr.

(C) "Vandleb der skal anvendes til afledning af vand",
(D) "Vandleb pavirket af spildevandsudledning” og
(E) "Vandleb pévirket af vandindvinding".

Vandomradeplanen stiller ikke specielle krav til vedligeholdelsen af
vandleb maélsat i disse grupper. Der skal dog tages hensyn til fiskepas-
sage til de tilstedende vandleb.

En rezkke mindre kommunale og private vandleb er ikke medtaget i
vandomradeplanen, men kan vaere omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3. For disse vandlgb gzlder, at miljekvaliteten skal vare sa god, at ba-
sismdlsztningen - B, - kan opnas.

De valgte malsztninger for amtsvandlgbene i Amose A-systemet er
anfort i afsnit 5.2.

Spildevandsudledningen

Som falge af vandlgbenes forholdsvis ringe sommervandfering er disse
meget folsomme overfor spildevandsudledninger, der skaber en darlig
vandlebskvalitet.

Vandlgbskvaliteten kan udtrykkes ved begrebet "forureningsgrad", der
primart er athaengig af forureningspévirkningen, men ogsa i hej grad
athengig af vandlebenes gvrige fysiske forhold, som f.eks. ringe fald
eller steerkt reguleret forlgb.
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I vandomrddeplanen anvendes felgende 4 forureningsgrader ved be-
demmelsen af vandlebskvaliteten, idet forureningsgraden bedommes
efter hvilke dyr og planter, der kan leve i vandlgbet:

Forureningsgrad 1 Nezsten uforurenet

Forureningsgrad II = Ret svagt forurenet
Forureningsgrad III = Ret steerkt forurenet
Forureningsgrad IV = Overordentligt steerkt forurenet.

I vandlebene lever blandt andet orme, snegle, muslinger, insekter og
larver af insekter. Mange af disse smadyr er meget folsomme over for
forandringer i det milje, de lever i. Nogle taler udmzrket forurening, og
de vil derfor dominere, nar de folsomme arter ma give op.

Sammens®tningen af smadyrsfaunaen afspejler derfor vandlebenes
forureningstilstand.

FORURENINGSGRADER I VANDLGB
I II

II-IIT III Iv

Hvordan ser vandlgbet wud?

Lidt"fedtet”
film af mikro-

organiemer

Heget "fedtet”

film af mikro-

Gr&t slam Sort

Bunden

iser ved stinkende

organismer bredderne elam

FA arter i

Planter En del arter FA arter Ingen
stort mangde
HMange

forskellige

men fi af

Meget fi og
hver eslags

Dyr

Mange arter

En del arter

FA4 arter i

stort antal

robuete arter

i etort- antal

Typisk
f.eks.

'\g éi.:‘ :"'
[ =FT T

;_}g;l'tﬁwﬁ

&

i

(4 M

Slgrvings-

larve

Virfluelarve

Ferskvands-

tangloppe

Vandbanke-
bidder

Egde orme

For at mals®tningen i vandlebsplanen kan opfyldes, mé forureningsgra-
den 1 de enkelte mélsztningsgrupper ikke blive ringere end nedenfor

anfort.
Malsztning Maksimal forureningsgrad
A II
B, II
B, IT
B; IT undtagelsesvis II-I1I
C [1-I11
D I
E II-111
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4.3 Vandindvindingsplan

Vandforsyning Vandindvindingsplanen skal sikre en tilstrekkelig og kvalitetsmaessig
tilfredsstillende vandforsyning til befolkning og erhvervsliv, men skal
ogsa tage hensyn til vandlebenes vandfering. Vandindvindingsplanen er
derfor afvejet 1 forhold til vandomrédeplanen.

Indvinding Amtet er inddelt i omrader med "gode indvindingsmuligheder",
"moderate indvindingsmuligheder" og "darlige indvindingsmulighe-
der", jfr. kortudsnit. Disse betegnelser angiver indvindingsmuligheder i
forhold til recipienter. Gode indvindingsmuligheder i Amose A-syste-
met findes is@r ved Undlese, Ugerlose og Bonderup samt i omradet
omkring Ruds Vedby.

aar

“ighg

1:250.000

[ ] Gode indvindingsmuligheder
///] Moderate indvindingsmuligheder
Dirlige indvindingsmuligheder
Markvanding Der wvil ikke kunne péregnes gget indvinding af grundvand til

markvanding 1 omradet, ligesom der heller ikke vil blive givet tilladelse
til indvinding af overfladevand til markvanding.
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4.4 Landbrugsplan

Landbrugsplanen opdeler arealerne i amtet i forskellige omradetyper,
som det fremgar af det efterfelgende kortudsnit.

Searligt veerdifulde landbrugsomréader

Ovrige landbrugsomrader
Skovomréder .

Byzone og sommerhusomrader

Sarlig verdifulde Kun omkring Breendemolle A, Tysinge A og Téastrup-Skee A er der i
landbrugsomrader nerheden af vandlebene storre sammenhangende arealer, som i land-
brugsplanen er udlagt som "szrligt veerdifuldt landbrugsomréde".

@vrige landbrugs- Arealerne langs Amose A og Sandlyng A er for en stor del udlagt til

omrader "gvrige landbrugsomrader".

Marginaljorder Landbrugsplanen har udpeget marginaljorder langs @vre Halleby A og
dele af Amose A og Sandlyng A.
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4.5 Fredningsplan

I fredningsplanen opdeles landskabet i folgende omradekategorier:
- Seerligt beskyttelsesomrade

- Sammenh@ngende naturomride

- Andre omrader.

Omradernes beliggenhed i omradet omkring Amose A fremgér af kort-
udsnittet nedenfor.

£/

y \ \ . ; - i e,

P\‘/I

N :

; i : i i 1:250.000
Y Serlige beskyttelsesomrader
l:[ Sammenhangende naturomrader
/4 Andre omrader
By- og sommerhusomrader
Okologiske Vandlgbene har en meget vigtig funktion i landskabet, idet de fungerer
forbindelser som ekologiske spredningsveje mellem de forskellige naturomrader. I

fredningsplanen indgér alle de storre vandleb og flere af de sma vand-
leb 1 et net af skologiske forbindelser. I disse forlab skal forholdene for
vilde dyre- og plantearter fastholdes og helst forbedres.

§ 3-vandleb Samtlige amtsvandlgb og kommunevandleb samt en del private vand-
lob er omfattet af beskyttelsesreglerne i naturbeskyttelseslovens § 3.
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Miljefelsomme
omrader

14

Adalene og engomriderne langs vandlgbene vil ofte vare falsomme
over for indgreb. Derfor er mange af disse udlagt til miljefelsomme
omrader, hvor der ydes tilskud til en miljevenlig udnyttelse af jorden.

Malsetningen for disse omrader er, at arealerne skal udga af omdrift

ved at overgd til gresningsarealer med forbud mod eller reduceret
gadskning og sprejtning samt begransninger med hensyn til draening.
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Nye regulativer

5.1

Vedligeholdelse

Naturgivne forhold

15

Konsekvensvurdering

Vandlebsloven af 9. juni 1982 skal sikre, at vandlgbene kan benyttes til
afledning af vand, og at de foranstaltninger, der foretages i vandlagbene,
skal ske under hensyntagen til de miljemassige krav til vandlebskvali-
teten.

Ved udarbejdelsen af nye regulativer skal vandlgbets fremtidige fysiske
tilstand og vandferingsevne fastlegges pa baggrund af den malsztning,
der er fastsat for vandlgbet. Samtidig skal det sikres, at de bestdende af-
vandingsmeassige interesser fortsat tilgodeses.

Generelt om afvandingsmaessige og miljsmaessige forhold.

Det sikres sa vidt muligt, at vandferingsevnen ikke forringes i forhold
til tidligere regulativ.

Som hovedregel tages udgangspunkt i vandlebets faktiske tilstand.

Hvis vandlebets faktiske tilstand miljemassigt er ringere, end den ville
vare efter det galdende regulativ, ber der i stedet for tages udgangs-
punkt i det gaeldende regulativ, selvom dette vil betyde en forringelse af
vandlebets nuvarende vandferingsevne.

Dette kan f.eks. vaere aktuelt, hvis vandlebet er blevet bredere og maske
ogsa dybere, end det skulle vare efter regulativet, og dermed har faet en
lavere vandhastighed med sterre risiko for aflejringer til folge.

Hvis vandlebet derimod er blevet smallere og dybere end regulativet
foreskriver, er de miljemassige forhold i vandlebet normalt bedre, end
de ville vaere efter det hidtidige regulativ. Hvis vandferingsevnen i sa-
danne tilfeelde er lig med eller starre end fastsat i tidligere regulativ,
fastsettes vandferingsevnen ud fra de nuvearende faktiske forhold.

Vedligeholdelsen af vandlebene vil fremtidig veere afhengig af, om det
er de naturmassige, de miljemassige eller de afvandingsmassige for-
hold, som er hajest prioriteret.

Efterfolgende omtales forskellige krav til vandlebets karakter, vandfe-
ringsevne eller skikkelse, som enskes sikret ved vedligeholdelsen af
vandlebet.

Hvor vandlebet har tilstreekkeligt fald til, at der ikke sker aflejringer, vil

grodevaeksten som regel ogsa vare mere begraznset pa grund af en
steerkere strom 1 vandlgbet.
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Vandferingsevne

Tveaersnitsareal

Geometrisk
skikkelse

5.2

Mals@tninger

16

Sédanne naturgivne forhold vil i de fleste tilfeelde sikre en rimelig af-
vanding, uden at der er behov for en lgbende vedligeholdelse. Det kan
ogsd forekomme, at arealinteresserne er sd begrensede, at vedligehol-
delse ikke er nadvendig. Vedligeholdelsen vil ofte kun bestd i en kon-
trol af gradevaecksten og eventuelt en let slaning af denne.

Hidtil galdende regulativer har stillet krav til vandlebenes skikkelse.
Dette skikkelseskrav giver ikke garanti for, at vandferingsevnen er til-
streekkelig god, eller at miljeet tilgodeses.

P3 strekninger, hvor vandlebene er hejt mélsatte, og hvor der ikke sker
en stuvningspéavirkning fra hav eller so, kan der i stedet for stilles krav
om, at vandferingsevnen ved enhver vandstand opfylder en mini-
mumsvardi.

Denne minimumsvardi vil alle steder veere mindst lige sd god som
kreevet 1 tidligere regulativ.

Vandlebets vandferingsevne kan ogsa sikres ved, at der fremtidigt stil-
les krav om, at der under bestemte vandstandskoter (30 cm, 60 cm og
110 cm over nuvarende regulativmassige bundkote) er et mindste
tvaersnitsareal. Disse tvarsnitsarealer vil alle steder pd straeekningen
veere tilsvarende de tvarsnitsarealer, som fremgar af tidligere regulativs
skikkelseskrav.

For vandleb (kanaler), der har en miljemaessig lav maélsetning, og de
afvandingsmaessige hensyn har hejere prioritet, vil vandafledningen
som i tidligere regulativer blive sikret ved fastsaettelse af en geometrisk
skikkelse. Det betyder, at der er faste angivelser af bundbredde, bund-
kote og skraningsanlaeg.

Specielt for Amose A-systemet

Tysinge A har milsztningen C
Brendemelle A har malsetningen B,

Amose A har folgende malsztninger:

Téastrup A - Brendemelle A = méalsetning B,
Brendemglle A - Muskebaekken = maélsztning C
Muskebakken - Sandlyng A = mélsztning B,
Sandlyng A - Bromelle Bro = mélsztning C
Bromglle Bro - Tunneludlgbet = maélsatning B,

Nedre Amose A har malseztningen  A/B,
@vre Halleby A har mélsztningen B,
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Specielt for Amose A  (strekningen Sandlyng A - Bromelle)

For at tilneerme Amose A’s hidtidige regulativmassige dimensioner til
aens eksisterende skikkelse er dbundens teoretiske fald foreget en smule
pé streekningen fra tillobet af Sandlyng A til tillobet af Reerslev Molle-
rende.

P4 strekningen fra Sandlyng A til Skellingsted Bro er faldet foraget fra
0,10 %/, til 0,12 %, og fra Skellingsted Bro til Reerslev Mollerende fra
0,10 9/, til 0,11 %,.

Det betyder, at den teoretiske bundkote i forhold til det hidtil geeldende
regulativ er seenket med 17 cm ved Skellingsted Bro og med 20 cm ved
tillebet af Reerslev Mgllerende.

Som folge heraf er faldet fra Reerslev Mollerende til Bromglle Bro re-
duceret fra 0,10 %, til 0,05 %;,, sdledes at bundkoterne ved straknin-
gens begyndelsespunkt (ved tillabet af Sandlyng A) samt ved Bromelle
Bro er fastholdt som i det hidtil geeldende regulativ.

Konsekvensen af denne mindre @ndring vil veere en lille forbedring af
den regulativmeassige vandferingsevne opstrems Reerslev Mgllerende
og en lille forringelse nedstroms Mgllerenden.

Det skennes, at denne @ndring ikke vil forringe de miljemeassige for-
hold i vandlgbet.

Derimod vil vandlebets nuverende vandferingsevne ikke kunne forven-
tes opretholdt i fuldt omfang, idet der ved den endrede gradeskaerings-
praksis vil blive efterladt grede udenfor den teoretiske bundbredde og i
sommerperioden udenfor de fastsatte streamrendebredder.

Dette vil til gengaeld vare til gavn for de miljemassige forhold i
vandlebet.

Specielt for @vre Halleby A

Opmélingen af @vre Halleby A viser, at vandlebet pa storstedelen af
strezkningen er betydeligt dybere og bredere, end det skulle vere efter
det hidtil geeldende regulativ.

For at tilnerme @vre Halleby A’s hidtidige regulativmaessige dimensio-
ner til dens eksisterende skikkelse er de teoretiske bundkoter sanket fra
58 cm ca.700 m nedstrems aens begyndelsespunkt ved Hejrebjerg Skov
til 5 cm ved udlebet 1 Tissg, mens de teoretiske bundbredder er fast-
holdt i samme bredde som i det hidtil geeldende regulativ.
Konsekvensen heraf vil vere en forbedring af vandlebets regulativ-
massige vandferingsevne. Det skonnes, at a@ndringen af de teoretiske
bundkoter ikke vil forringe de miljemaessige forhold i vandlgbet.
Derimod vil vandlgbets nuvarende vandferingsevne ikke kunne forven-
tes opretholdt i fuldt omfang, idet der ved den @ndrede gradeskzrings-
praksis vil blive efterladt grede udenfor den regulativmaessige bund-
bredde og i sommerperioden udenfor de fastsatte stromrendebredder.
Dette vil til gengeld vare til gavn for de miljemasssige forhold i
vandlebet.
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Vedligeholdelseskrav

Den ovre del af Amose A (opstroms Sandlyng A) samt Brendemelle A
vil blive vedligeholdt saledes, at der sikres en fastlagt vandferingsevne,
der er mindst lige sa god som den, der fremgar af det tidligere regulativ.

Tysinge A og strzkningen af Amose A fra Sandlyng A til Bromelle
samt @vre Halleby A vil blive vedligeholdt saledes, at der sikres et
minimumstvarsnitsareal under bestemte vandstandskoter.

Dette minimumstvarsnitsareal vil s& vidt muligt alle steder veaere mindst
tilsvarende de tvarsnitsarealer, som fremgar af det tidligere regulativ.

Oprensning foretages kun, séfremt det ved kontrolmélinger af vandfe-
ringsevne eller tvarsnitsarealer konstateres, at den fastlagte vandfo-
ringsevne eller de fastsatte minimumstversnitsarealer for den givne
vandstand ikke er overholdt.

Ved oprensning mé de fastsatte minimumsvardier for tvarsnitsarealer
maksimalt foreges med 10%.
Oprensningen segges begranset til den naturlige stremrende.

For at sikre vandferingsevnen i sommerperioden foretages 2-3 grode-
skeeringer i perioden fra 1/5 - 15/10.

Graden skeres séledes, at der dannes en stremrende, som skal have et
slynget forleb. Stremrendens bredde vil vaere afstemt efter faldforhold
og risiko for oversvemmelser. Da sommervandferingen ofte er lav, vil
stremrenden sikre en rimelig vanddybde og gredevakst, sdledes at der
skabes acceptable levesteder for fisk og smadyr.

De steder, hvor greden kan resultere i, at dreenudleb tilslammes, vil
vandlgbsvasenet skare graden ud for udlebene. Herved dannes ingen
aflejringer, og der sikres frit afleb fra drenledninger. Forudsatningen er
dog, at lodsejeren afmaerker dranudlebene og giver meddelelse herom
til vandlgbsvasenet.

Ved kun at skare grede 1 en stromrende dannes et dobbeltprofil. Ved
lave vandferinger leber der kun vand i selve stromrenden, mens hele
profilet vil blive udnyttet ved sterre afstremninger.

Stremrendeskeering medforer, at der skabes en friskere strem iser i de
mindre vandlgb, hvilket igen medferer bedre iltforhold i vandet og
feerre aflejringer pa bunden. Den andrede gredeskeeringspraksis er der-
for bade vandferingsmaessigt og biologisk set en forbedring af tidligere
forhold.
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Gredeskearing foretages fremtidigt mindst lige si ofte som tidligere,
hvilket sammenholdt med de ovenfor naevnte forhold betyder, at risiko-
en for tilgroning af hele profilet nedsattes betydeligt.

Graes- og urtevegetationen langs vandlebet skal fremover slas sa lidt
som muligt eller helst slet ikke. Derved eges beskygningen af vandla-
bet, der medferer en begrensning af gredevaeksten og forbedrede ilt-
forhold i vandet. Herved skabes bedre livsbetingelser for det dyreliv,
som lever i og langs vandlebene.

Slaning af skréningerne begrenses til de tilfxlde, hvor det er nadven-
digt af hensyn til udferelsen af gredeskaringen eller til sikring af diger
og lignende.

P& arealer med dominans af uenskede arter som f.eks. stor nalde og
bjerneklo kan der ogsa ske en slaning af skrdningerne

Den dyrkningsfri bremme langs vandlebet har tidligere vaeret 1,25 m
bred. Det har vist sig, at denne bredde som falge af landbrugets anven-
delse af tunge maskiner langs vandlgbskanterne ikke er tilstraekkelig til
at sikre stabile skraninger eller til at forhindre udskylning af jord og
eventuelle gadningsrester fra markerne.

Da bremmebredden mange steder heller ikke er blevet overholdt, har
der varet risiko for nedskridninger og udskylninger af jord o.lign. til
skade for vandmiljeet i vandlebet.

Brammebredden er derfor foreget derfor til 2,00 m i overensstemmelse
med den @ndring af vandlebslovens § 69, som blev vedtaget i forbin-
delse med vedtagelsen af den nye naturbeskyttelseslov. Andringen
gelder fra 1. juli 1992.

Der betales ikke erstatning for radighedsindskraenkningen som folge af
foregelsen af bremmebredden, med mindre dette vil blive pdbudt ved
en retlig afgorelse.

Sorg, den 1. september 1996
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